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Celebramos éstos 30 anos a tu lado. Y agradecemos la confianza que nos tienen,
sin ella no lo lograriamos.

Marca pionera
100% Mexicana

Recordar que fue en febrero de 1990 cuando nos entregaron el documento
que dio vida a nuestra empresa Alvamex Pinturas, iniciando asi su andadura
por un sector noble, con una clara y concisa vision; "Ser la marca lider a nivel
nacional en el negocio de pinturasy recubrimientos por su calidad y excelen-
te servicio” Desde ese momento se ha mantenido con una vocacion de
servicio y calidad en sus productos que vino a ocupar un importante lugar en
el nicho de mercado pinturero de este pafs.

Durante estos 30 aios de trabajo, hemos vivido y superado juntos toda clase
de adversidades, que han conseguido exaltar alin mas nuestras fuerzas e
ilusiones, permitiendo un constante crecimiento en las decenas de familias
de nuestros colaboradores y por ello no me queda mas que felicitar a cada
uno de ellos, asi como a toda nuestra red de concesionarios y distribuidores
gue han confiado en nuestra marca, a cada uno de nuestros proveedores y
claro estd, a nuestra valiosa fuerza de ventas que han conseguido que este
suefo se mantenga fortalecido.

Con estas palabras deseamos hacerles participes de nuestra satisfacciéon y
orgullo por la evolucion de la marca Alvamex, agradecemos su confianza y
fidelidad, que hoy nos permiten estar cumpliendo 30 afios y que seguramen-
te con su estima e incondicional colaboracién, conseguiremos cumplir
muchos afos mas.

Mision

Expandir y consolidar nuestro liderazgo en el negocio de pinturas y recubri-
mientos a nivel nacional hasta convertir la competencia y el compromiso de
nuestros colaboradores en ventajas competitivas que garanticen la rentabili-
dad financiera de la empresa a través de una amplia gama de productos de
calidad que proporcionan soluciones a nuestros clientes y que representa
una importante fuente de empleo digno e incluyente para la sociedad
Visién

Ser la marca lider a nivel nacional en el negocio de pinturas y recubrimientos
por su calidad y excelente servicio.

Valores

Nuestra gente: Contamos con un equipo de trabajo solido en blsqueda de
la mejora continua.

Honestidad: La integridad y la rectitud que nos distingue.

Trabajo en equipo: Todos trabajando para el logro de un mismo objetivo.
Pasion por servir: Entrega.

Uso de la imaginacion: Siempre esforzandonos por innovar.

Politica de calidad

En Alvamex Quimica S.A. de C.V. estamos comprometidos a cumplir los requi-
sitos aplicables de nuestras partes interesadas en cuanto a la calidad del
producto, agilidad de respuesta y competencia del personal; asi como mejo-
rar continuamente la ejecucidn de nuestros procesos a través de la practica
eficaz de nuestro Modelo de Gestién de Calidad.

Certifica
El Sistema de Gestion de la Calidad de:

ALVA-MEX QUIMICA,
S.A. DEC.V.

Guadalajara Mo.29 B, Col. Constitucion de 1917, Tlalnepantla de Baz. C " 34190,
Estadeo de Mexicn,
Por haber demostrado la conformidad con los requisitos de la norma:

NMX-CC-9001-IMNC-2015
ISO 9001:2015

Sistemas de Gestion de la Calidad-Requisitos.

2015

El alcance de la certificacion aplica a:

Disefio, Desarrollo, Produccion v Comercializacion de recubrimientos (tipo
vinilica, esmalte, repintado automotriz, bamiz v aerosol) y sus complementos
(catalizadores, aditivos y solventes)
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1SO 9001

Mantenimivnto de la Cerilfieacion:
prevenh certaficad
s b wad

\
S - 100 5 Sistemma de Cestaon. ds
A0 ks sl comresporsliotes o s sudibotios 3
domecwirar la vigencs de b cortdicacion de Sedtom

Objetivos estratégicos de calidad

Alvarnex Quimica S.A. de CV, define los siguientes objetivos
estratégicos derivados de la politica de calidad integral:

— Asegurar la calidad del producto, la optimizacion de costos y la
agilidad de respuesta que garantice la satisfaccién de nuestras
partes interesadas.

— Contar con el perscnal necesario y competente para asegurar la
operacion de nuestros procesos.

— Mitigar los riesgos de los procesos a través de una adecuada
identificacién y definicién de controles.

— Mejorar continuamente la eficacia del modelo de gestién de
calidad.

— Cuidar la seguridad de nuestra gente, las instalaciones y el
entorno sacio - ambiental.

— Mantener el ambiente necesario para la operacién de nuestros
procesos.

— Promover el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables, y
— Garantizar la rentabilidad de la empresa.
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opg°® AC700
A I V a c r I I Pintura satinada super lavable, elaborada con resina vinil
- acrilica de excelente calidad tiene un alto poder
_ = cubriente, excelente rendimiento y alta resistencia al
F i p medio ambiente. Con una gran durabilidad y que forma
g . una resistente pelicula plastica facil de limpiar. Cuenta

_ o _ _ con una amplia gama de colores que permiten satisfacer
Pintura Vinil Acrilica Plastificada  los mas variados gustos en la decoracién de residencias,
oficinas, hospitales, escuelas, fabricas y toda clase de

12 anos e
Caracteristicas:
.fﬁ—-~.\\
AT e
ViSERE ta % /" et
| ) G £ o
: o ‘ A
)\ & Alvamex 4 Satinada Secado maximo Rendimiento: Pintura antibacterial
PINTURAS 1 hora 12-14 m/l. y antihongos
£ 2» Alvacril
W, W2 Is { b
P’nn!uratl-nlﬂ Acrilica Plastificadd m i
Dilucién con 34 colores Excelente Exterior/Interior
aguaal 10 - 15% lavabilidad
= Aplicacon:
Para que aproveches al maximo la calidad de Alvacril Gold y de todas ﬁ.i S -
nuestras pinturas vinilicas, remueve toda la pintura vieja e imperfecciones 1,4y 191ts.

en superficie repintada. Si es la primera vez que se pinta, te recomendamos
que primero apliques nuestro sellador Alvimex 5 a 1.

Una pinfura de calidat
A Ny

CALIDAD

Vinilicas Catalogo'de praductosikl



Las fachadas son el carazdn de las ciudades ™
y pueblos. Se pueden reflejar sus estilos de vida,
costumbres, tradiciones e historia.

10 R

Viniplax'

Pt Ve

Alvaflex Master / AFS12XX Viniplax /VP600

Pintura vinil - acrilica de gran rendimiento y durabilidad elaborada con Pintura de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resina vinil -
resinas de la mads alta calidad, acabado mate con la que se obtienen acrilica con la que se obtienen excelentes acabados en interiores y
excelentes resultados en interiores y exteriores, Util para embellecer y exteriores, s una pintura que protege, decora alta resistencia al medio

proteger superficies de yeso, concreto, mamposteria y tabique. ambiente, es durable, de muy buen precio y facil aplicacién. Para uso
Protege, decora, tiene buen rendimiento v alta resistencia al medio en la decoracion y proteccion de superficies de yeso, concrelo,
ambiente, es durable v de facil aplicacion. mamposteria y tabique. Se recomienda para interiores y exteriores de

casa habitacion, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.

O 8w ¥ O B

E.l.[EIIII.J;/A

Interiores

Mate Secado maximo Rendimiento: Exterior/Interior Mate Secado maximo Rendimiento: Exterior/Interior
1 hora 10-12m/l. 1 hora 8-10m/l.
8 | . a
E W § P g W §
Dilucién con 27 colores semimate Super lavable 1,4y 19Its. Dilucién con 38 colores Lavable 4y19lts.
aguaal 10 - 15% 1 color mate agua al 10 - 15%

Aplica con: TE? ‘; Aplica con: Tﬂ ? ’q

2 M | - -

Cuando pintes un muro, primero realiza los cortes con brocha
(todo el contorno del muro), después pinta el interior del muro.
Con esto hards un lrabajo mas preciso.

L ;. -Ia T
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Alvacolor / AVM 100 MureX Tintas Vinilicas Concentradas / TC300

Es una pintura vinil - acrilica de calidad intermedia, con la que se Son tintas con alta concentracién de pigmento en dispersién para
obtienen excelentes acabados, aplicada en interiores y exteriores de entonado de facil uso en pinturas emulsionadas. Estan elaboradas
casas, oficinas, edificios, etc. Esta pintura ademas de proteger y decorar, con resina vinil - acrilica, con la que se obtienen excelentes acabados
es durable y de muy facil aplicacion. Cuenta con una amplia gama de en interiores y exteriores. Permiten al igualador obtener una amplia
colores, de tal manera que el usuario encontrard variadas opciones de gama de tonos personalizados nicos si asf lo desea, complaciendo
acuerdo a su gusto y necesidades, obteniendo un ahorro en cuanto al los gustos més exigentes. Son de facil adicion y alto rendimiento.
costo total del producto. Compatible con cualgquiera de nuestras pinturas vinilicas sin perder

sus propiedades (Alvacril Gold, Alvaflex Master, Viniplax, Alvacolor o
Alguimex). No se recomienda usar como acabado.

p
Mate 1 hora de Rendimiento: Exterior/Interior —
secado maximo 4-6m/l. 7 fa i, '

— Exterior/Interior Rendimiento: Tydlts.
T & ¥ W O o

Dilucién con 26 colores Lavable 4y 19lts. Bajo costo
agua hasta 10%

1 hora de 10 colores
Nota: Para una mejor experiencia en alvacolof, te recomendamos secado maximo
utifizar colores intensos sdlo en interior. ¥ los colores pasteles . E
puedes utilizarios en intetiores y exteriares. Ap lica con:

AlvimeX sellador Vinilico / SV900

Es un producto heche a base de polivinilo de alta calidad, con el que se obtienen excelentes resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas
y repintadas. Permite sellar todo tipo de superficies interiores y /o exteriores como aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tablaroca y todo
tipo de materiales porosos. Debe aplicarse antes de la pintura vinilica de acabado. Su aplicacién adecuada, ahorra considerablemente la pintura

que se utiliza.
% :

Exterior/Interior 1,4y 19 Its. Superficies

usadas
dilucién
5al
@ Superficies
nuevas 4
30 minutos Transparente dilucion e
B 3al o

Alvamex

PINTURAS

&
'?%\ : . ~
. Alvimex
}: Sellador i

?&

IS Aplica con: TE ?
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Tabla comparativa de pinturas vinilicas

& Alvamex

Alvacolor []

w»

'J.
Alvaflex

Producto:

. Excelente fluidez Buena fluidez Buena fluidez Fluidez regular
PrOPIEdades y brochabilidad. y brochabilidad. y brochabilidad. y brochabilidad.

,ﬁ 12-14mA. | 10-12m/. 8-10 m/l. 4-6m/l.

Rendimiento
i"- | 4444+ | 44+ +++ ++
Lavabilidad ' '
Anos 12 afos 10 afios 8 afos 4 afios
Poder cubriente|  +4++++ ++++ | +++ £+
+ + + o
£ Acabado | Zé /Zé ,ZEE B
o Satinado Mate Mate Mate

\—___-—""'/

www .alvamex.com.mx
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CLIDD
PREMIUM

Es un esmalte alquiddlico anticorrosivo de acabado brillante para aplicaciones donde se requiera una excelente
apariencia. Asi mismo, por su formulacion, el AM 500 tiene excelentes cualidades de adherencia, flexibilidad, resistencia a
la intemperie, retencion de color y brillo. Para uso domestico en la decoracién de herreria en general, madera, concreto,
yeso, tabique y ldmina negra; para uso en mantenimiento industrial en la proteccion de tuberias, exterior de tanques,
interior y exterior de construcciones de concreto, estructuras y herreria en general.

El esmalte AM 500 se aplica sobre Alva 1000 primario estructural y se recomienda dar dos manos con la finalidad de

incrementar su vida util.

+ + b/
- —
ﬁ AN
: _ r
¢, Alvamex + ; v
PINTURAS Brillante Secado entre manos  Rendimiento: Gran resistencia
—— —— 3 -4 horas 12-14 m/l. a la intemperie
_ secado maximo
AM 500
. . secado duro
malte Alquidalico Anticorrosi: 7 dias
e '+‘ Il—r-1-:mre-j f Exterioes © :"
=3
e 33 colores 250 ml, 500 ml, Exterior/Interior = Domeéstico/Industrial
1,4y 19 Its.
Contenido Neto: 4L : H
Dilucién: Dilucién: > Aplica con:
o0 0@ -
Brocha - Rodillo Pistola de aspersién Resistente a ? g
Diluye 10 - 15% con Diluye 25 - 30% con a la corrosién

thinner americano 2113 thinner americano 2113

Catalogo de productos | 7




Alva Fast / SR2700

El esmalte de secado répido Alva Fast esta elaborado a base de resinas alquidal modificadas de la mas
alta calidad con un excelente brillo y durabilidad. Esté disefiado para ser utilizado en procesos donde

es importante el menor tiempo de secado.
Se usa como acabado de superficies metalicas ferrosas (herreria en general). Para interiores y exteriores

de construcciones de concreto, yeso, ladrillo, placas de yeso ya sean nuevas o por repintar. Por ser un
esmalte de secado rapido puede ser utilizado en superficies donde la manipulacion se requiera casi de

inmediato.

WS A
I A .

Secado entre manos Rendimiento: Doméstico/Industrial

Brillante
% - 10-15 min. 8-10m/l
& Alvamex
4 __E“ ——— Secado duro 24 hrs. g
——, \th{
Alva Fast [ SNE= -~ o
e e 7
AR 4 27 colores 1,4y 19lts. Exterior/Interior Gran resistencia

a la intemperie

Dilucién: Diluclén: ~
: @ L
—

Pistola de aspersion Brocha - Rodillo Secado Resistente
Diluye 20 - 25% con Diluye 10-15% con répido Sl COFTOIBH

thinner americano 2113, thinner americano 2113,
Aplica con: ii? ;;

: -.+-

AM 250

Es un producto econémico de acabado brillante, para aplicaciones donde se requiera dar una buena
apariencia y una buena proteccién. Por sus cualidades y propiedades de buena flexibilidad, adherencia,
dureza, resistencia a la intemperie y ademas, buena retencion tanto de color como de brillo, lo hace ser
un producto de calidad y competitivo en el mercado. Se usa como acabado de superficies metalicas,
ferrosas para interiores y exteriores de construcciones de concreto, yeso, ladrillo, placas de yeso, ya

sean nuevas o por repintar.

" 4+t :
Q%/Aly_g_mex _;h @ ﬂ

PINTURAS ' R i, 0 .
Brillante Secado entre manos Rendimiento: Doméstico/Industrial

20-30 min. 7-9m/l
RN

Secado duro 7 dias

“ iﬁﬁi

24 colores 500 ml, Exterior/Interior Resistente
1,4y 19lts. ala corrosion
Dilucién Dilucién:
* 5
Pistola de aspersién Brocha - Rodillo
Diluye 25 - 30% con Diluye 10 - 158 con Aplica con: E

thinner americano 2113 thinner americano 2113

Para que las estructuras queden mas protegidas a la intemperie y a la corrosion,
aplica primero, Alva 1000 Primario Anticorrosivo antes de cualguier esmalte.
Asi la superficie que pintaste guedara protegida y el acabado durarad por mucho

mas tiempo.




A|Va 1 000 Primario Estructural / PE600

Esta elaborado a base de resinas alquidales que proporcionan una proteccion anticorrosiva de alta resistencia a la
intemperie y es adecuado para la proteccion de piezas y estructuras metdlicas como puertas, ventanas y herrerfa en
general.

& Alvamex
\\\?‘ _P?WU RAS _ o Dilucién:

g

- - : y Brocha - Rodillo
Secado maximo Rendimiento: Domeéstico/Industrial Diluye 10 - 15% con

2 -3 horas 10-12m/l. thinner americano 2113.

=0, — et
i'ui E ot , :
Pistola de aspersion

Resistente 500 ml, Exterior/Interior Gran resistencia Diluye 20 - 30% con
ala corrosion 1,4y 19 Its. ala intemperie thinner americano 2113.

4 colores Aplica con:T = ? g

Dilucién:
:\i‘ II‘-’

B

Esmaltes Catalogo de productos | 9
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& AI\__rgn_-ulex t—’? R.Iggfn_ex
AM 500
2 Producto:
5;“ 1
" Propiedades Excelente Excelente Buena Buena
— nivelacion. nivelacion. nivelacion. nivelacion.
ﬁ 8-10m/l. 12 -14 m/l. 7-9m/l. 10-12 m/l.
Rendimiento !
B
1y
Secado al : _ ‘ : g B
10-15 min. 20 - 30 min. 20 -30 min. 10 - 20 min. —
tacto e
| . ---—- > ; SR = — .lﬂ- ﬂ |
2 sl == .= sl
Presentacion 1,4y 19 Its. 250 ml, 500 m, 500 ml, 1,4y 19 Its. =
1,4y 19 lts. 1,4y 19 Its. =

-

+4+4+4++ s

+ + 44t
- Acabado tﬁ *:-t +;h'

Brillante

Poder cubriente +++

++++

Brillante Brillante

—e

Es importante que cualguier esmalte anticorrosivo de Alvamex se diluya con thinner americano 2113 ya que si no lo haces asi,
los esmaltes pueden perder todas sus propiedades y pierde totalmente la garantia Alvamex.

L

-

='_'"_ — _.‘ 1 1 i 147 -

| \
‘L Al
T FIs)li‘ tlamparatlva de Esmalates -
cﬁd!sl

-fn‘-

| :
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Aerosol / SPXXB

El esmalte acrilico de secado rapido en aerosol, es de alta calidad, no requiere de aditamentos ni

diluyentes, gracias a su vélvula puede aplicarse desde cualquier angulo.
Se recomienda aplicar en superficies de madera, yeso, plastico rigido, articulos decorativos,
artesanias y metal (no galvanizado) como ventaneria y bicicletas. Aplicable en exteriores e

interiores donde se requiera proteccién y decoracion.

gt =\

Brillante Secado entre manos Resistente Secado
10- 15 min. a la corrosion rapido
\ih/
-~
-©x
/v

36 colores Gran resistencia Exterior/Interior
a la intemperie

21 Colores regulares

Nueva
gen 9 Colores metalicos
on tapas
e colores .
y hueva
formula 4 Colores neon

2 Primers
DNT. NET, 400 ml,

g CONT. NET. 400 ml.

Aerosoles 4 Catalogo de productos [ 12



;\'erosol Bisel Master / MDBM5000

Es una linea de esmalte, producto de alta calidad, secado rapido, no requiere de aditamentos ni
diluyentes, gracias a su valvula puede aplicarse desde cualquier angulo. Se recomienda aplicar en
la parte interior del vidrio de ventanas y/o puertas para efectos de privacidad o decoracion
brindando un elegante acabado opaco y extraordinario efecto esmerilado.

# L A\

Rendimiento Mate Secado Secado duro Interiores
1-2m/pz. rapido 24 hrs.

" = Ve -
N, EfectoEerllado para cristal
W |

, Alvamey|

PINTURAS

ELCS0|

alte Se ado Rapldo en Aercsnl

{ Mistr

nlado para t'ﬁ:';al

El Bisel Master es muy utilizado para decorar vitrales en los que quieres
privacidad entre habitaciones, bafios u oficinas, sin perder la luz que entra
en ellas. Ademdés da un acabado elegante mate. Altamente recomendable.

at. Net. 400m|

Aerosoles Y 4 Catalogo de productos | 13
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Niva
Tech

AlvaTech Plus 10 anos / AT800 - 816

Alvatech 10 afos es un impermeabilizante elastomérico de resina acrilica con pigmentos y aditivos
guimicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio
ambiente. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bévedas, clipulas, domos,
terrazas, losas, marquesinas y una gran variedad de superficies como: Concreto, tabique, ladrillo, etc.

Rendimiento: Re5|ste nte Facil Mate p Rcﬁqll-\lf??% M

1T m/l arayos UV aplicacion

\t‘ A
w <@
o
Blanco, rojo Entre manos 4y19lts. Gran resistencia
terracota 24 horas a la intemperie
(aplicar 2 manos) lva

Tech
@l Aplica con: TE ?

Para una aplicacién perfecta de cualquiera de nuestros impermeabilizantes AlvaTech
tienes que diluir 1 parte de impermeabilizante, en 5 partes de agua. Este material se usa
como primario a una sola mano y dejas secar 30 min. Posteriormente aplica 2 manos
sin diluiry entrecruzadas. Dejando secar 24 horas entre manos.

Tec
Impermeabilizantes ’ L Catélogo de productos | 15



Rendimiento:
1 m/l

-

Blanco, rojo
terracota

Rendimiento:
1 m/l.

-

Rojo terracota

AlvaTech 5 anos / AT801 - 802

AlvaTech 5 afos es un impermeabilizante elastomérico de resina acrilica con pigmentos y aditivos
quimicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al
medio ambiente. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bévedas,
cUpulas, domos, terrazas y gran variedad de superficies como: Concreto, tabique, ladrillo, etc.

b\‘ l{
-

- o,
T

—

Resistente
a rayos UV

Entre manos
24 horas

{(aplicar 2 manos)

4

Facil
aplicacion

4y 19 lts.

Aplica con: TE ?

AlvaTech ecolégico 5 anos / AT812

AlvaTech 5 anos ecolégico es un impermeabilizante elastomérico de resina acrilica con polvo de
llanta reciclada, pigmentos y aditivos quimicos de alta calidad que le imparten una gran
durabilidad, impermeabilidad vy resistencia al medio ambiente. Se recomienda aplicar para
impermeabilizar todo tipo de techos, bévedas, clipulas, domos, terrazas y gran variedad de
superficies como: Concreto, tabigue, ladrillo, etc.

Resistente
a rayos UV

Entre manos
24 horas
{aplicar 2 manos)

Impermeabilizantes l

b 4

Facil
aplicacion

:’I i

4y 191ts.

Aplica con: ?E E{

o

Mate

:.\‘h('
- o=
(e

Gran resistencia
a la intemperie

#

Mate

\t‘l{

il \©) g
s
Gran resistencia
a la intemperie

Ilva
Tech

zante elastomens

Ecologico
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AlvaTech 5 anos fibratado / AT 821- 822

Impermeabllizante elastomérico con resina acrilica de secado rapido y alto contenido de
microfibras con pigmentos vy aditivos quimicos de alta calidad que le imparten una gran
durabilidad y resistencia a la intemperie. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de

techos, bévedas, clpulas, domos, terrazas, gran variedad de superficies como: concreto, tabique,
ladrillo, etc.

4 :"d r(‘
H O
TS ”~ ‘\\

Rendimiento: Resistente Facil Mate Secado rapido
1 m/l. a rayos UV aplicacién

*,
e

Iva
Tech

i wefibratado
Aplica con: g

Blanco, rojo 4y 19lts.

Aplica la primer mano
terracota y deja secar de 3 a 4 horas,
la segunda mano deja secar
24 horas

AlvaTech 3 anos / AT808 - 803

AlvaTech 3 afios es un impermeabilizante elastomérico de resina acrilica con pigmentos y aditivos
quimicos de buena calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia
al medio ambiente. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipe de teches, bévedas,
clpulas, domos, terrazas y una gran variedad de superficies como: Concreto, tabique, ladrillo, etc.

. ; Alvamex
PINT U RAS
Rendimiento: Resistente Facil Mate Bajo costo T lVﬁ
1 m/l arayos UV aplicacién ec

ermeabilizante elaste

@& O

Blanco, rojo Entre manos 4y 19 Its. TE ?

terracota 24 horas
(aplicar 2 manos)

ALVAFOB (repelente de agua) / AT810

Es un producto fabricado a base de aditivos y solventes de alta calidad. Protege e imparte durabilidad a los acabados naturales de piedra como:
Fuentes, monumentos, fachadas de ladrillo, teja y cantera. Su funcicnalidad se debe a gque evita la penetracion de la humedad al sustrato v lo
protege del agua, la superficie donde se va aplicar el ALVAFOB, debe estar completamente libre de polvo, impurezas, grasa, todo tipo de

contaminantes y principalmente seca.

\i‘ I{

. -—

7S s
Resistente Facil Exterior/Interior Transparente 1 hora entre
a rayos UV aplicacion manos

Alvamex

£=——x PINTURA

Protégetas ~ . - - 4 | A0 1,4y191ts. : AL\’AFOB

= Tuentes, monumentos, Aplica con: : REPELENTEDE AGUA
teja, canteray esculturas :

—de piedra contra _ & ‘“ T ?
T elagua. ~ _ = "7 =

Impermeabilizantes
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CALIDAD
PREMIUM

/@

Fibratado Bajo costo

: - -
- :
Anos 1°aﬁos Saﬁos 5aﬁos Saﬁos 3aﬁas
-9-3“_5..-:; 1 m/l. 1 m/l. 1 m/l. 1 m/l. 1 m/l.
Rendimiento
T s — T L M e M e
Secado entre JeL G
24 hrs. 24 hrs. 24 hrs. 3adhrs. 24 hrs.
manos 2da. mano
24 hrs.
‘ R - K & = =
Presentacion
4y 19 lts. 4y 19 Its. 4y 191ts. 4y 19lts. 4y 19 Its.

Tabla comparativa
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Adhesivos




Pega Tirol / SV901

Es un producto a base de resinas latex de alta calidad, de excelentes resultados en adherencia y sellado en superficies de yeso, tablaroca y
aplanados, es un excelente adhesivo auxiliar en el anclaje de aplicaciones de pasta de tirol, da consistencia y mejora el planchado. La superficie a
aplicar debe estar completamente libre de polvo, impurezas, grasa, humedad y todo tipo de contaminantes. Los materiales mal adheridos
deberan desprenderse con una espatula.

5 e . u

Rendimiento: Facil Exterior/Interior Aplicacion
12-14 m/l. aplicacion directa o
& Alyamex
s Aplica con: SHESVO ACRIEG ARA 0L

30 min. 1,4y 19 Its.

El Pega Tirol puedes usarlo como sellador, para ésto tienes que diluirlo 5 a 1 con agua limpia.
Lo aplicas a una séla mano a brocha de pelo o redillo y listo.

Pega Yeso / SV902

Es un producto de resinas latex de alta calidad para mejorar la adherencia de yeso, sobre superficies de concreto, tabique, muros columnas,
plafones, etc. Su tono naranja permite diferenciar superficies que hayan sido previamente selladas. La superficie a aplicar debe estar
completamente libre de polvo, impurezas, grasa, humedad y todo tipo de materiales mal adheridos deberan desprenderse con una espatula.

R W

Rendimiento: Facil Exterior/Interior Aplicacion =
12- 14 m/l. aplicacién directa ) ¢, Alvamex
PINTURAS

ADHESIVO PARA YESO

Aplica con:

30 min. 1,4y 19 Its.

El Pega Yeso puedes usarlo como sellador, para ésto tienes que diluirlo 5 a 1 con agua limpia.
Lo aplicas a una séla mano a brocha de pelo o rodillo y listo.

— ) : Catélogo de productos | 20
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Pega + (pegamento multiusos) /SV903

Es un producto fabricado con resinas base agua de la mas alta calidad, de
excelente adherencia como adhesivo en la industria de la construccién. Puede
utilizarse como pegamento de papel, carton, trabajos escolares y otras
manualidades. Anclaje de pasta tirol, yeso y concreto. También sirve como
sellador vinilico. Es ecolégico v libre de sustancias peligrosas o nocivas.

& S <

Ecolégico 30 min. Facil
aplicacion

A ex /' Exterior/Interior Aplicacion
@ !‘T"gg‘!‘ directa

PEGA +

Aplica con:

S 774

’ [ El Pega + puedes usarlo como sellador, para ésto tienes que diluirlo

PEGAMENT] musm

5 a 1 con agua limpia. Lo aplicas a una séla mano a brocha de pelo
o rodillo y listo.

Alva Block / SV904

Es un sellador vinilico de relleno, fabricado a base de resina acrilica de alta
calidad, con excelente resistencia a la alcalinidad y al exterior, con el que se
obtienen excelentes resultados en el sellado y en el relleno de superficies
nuevas y porosas. Permite sellar y rellenar superficies con poros y espacios
rugosos. Sella aplanados nuevos, block, concreto, tabique y todo tipo de
materiales poroses para posteriormente aplicar la pintura vinflica de acabado.

b 4

Facil Domeéstico/Industrial

aplicacion
{31
Alvamex’ ﬁ
PINTURAS
: Exterior/Interior 10-15% de
ALVA agua dependiendo
—Bhoel( — la porosidad de la
superficie

; “‘%mmmr.ansmﬂﬂ

= _L,.m””; 4y19lts.
w

Aplica con: ?

Se recomienda utilizar brocha para la aplicacion va que es la mejor manera
de rellenar los poros y pequefas cavidades de la superficie. Sin embargo
también puede utilizarse rodillo o airless, diluyendo de 20 a 25%.

No se deje sin recubrir con el acabado por mas de 4 meses.
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-~

Brio
Traffic

b

N

Alvamex

PINTURAS

2

S

Ecoldgico

Pro Traffic base agua SCT/ITF41X

Pintura para senalizacién horizontal Alvamex que no
contiene solventes ni materiales téxicos lo que la hace
totalmente ecoldgica, fabricada a base de resinas acrilicas
de tercera generacién, de secado rapido, excelente
adherencia, flexibilidad y fuerte resistencia a la intemperie y
a la abrasion. Cumple de manera satisfactoria con las
especificaciones de la norma actual NMX-C-451, asi como
con la N-NCMT-05-01-001/13 referente a pinturas para
senalamiento horizontal tipo Il base agua.

Esta pintura de trafico base agua SCT estd recomendada
para senalizar lineas, textos y simbolos sobre superficies de
asfalto, concreto hidraulico, guarniciones, estructuras de
concreto, andenes y pistas de aeropuertos, con la finalidad
de trazar indicaciones o rutas sobre el pavimento. Se puede
aplicar con o sin la adicién de microesfera de vidrio.

pARNSEE L OF

Mate Al tacto 12 min. Resistente Secado
maximo. ala corrosion rapido
Secado duro ]
35 min. \‘h /
i - i
B @ o
LI Ve \\"‘ Fvvyvvyy
Industrial 2 coloras Gran resistencia  *Resistente ala
a la intemperie abrasion a
= 3 [jé_’/ 2.3m2/It espesor de
15 mils. humeda
23 mits. lineales en raya
4y 200 Its. Aplicacién de ‘IOun 15m:1:.
directa (tedrico)

i

SANE

Alvamex

PINTURAS

2

Pinturas

Cont. Neto

Pro Traffic base solvente SCT/TF40X

Pintura para senalizacién horizontal Alvamex a base de
solventes, resinas alquidalica y hule clorado con excelente
secado, adherencia y flexibilidad. Es un producto resistente
a la abrasidn, a la gasolina e intemperie. Cumple de manera
satisfactoria con las especificaciones de la norma actual
NMX-C-451, asi como con la N-NCMT-05-01-001/13
referente a pinturas para senalamiento horizontal base
solvente.

Esta pintura de trafico base solvente especificacion SCT,
esta recomendada para senalizar lineas, textos y simbolos
sobre superficies de asfalto, concreto hidraulico,
guarniciones, estructuras de concreta y andenes con la
finalidad de trazar indicaciones o rutas sobre el pavimento.
Se puede aplicar con o sin la adicion de microesfera de

vidrio.

Mate Al tacto 5 min: Resistente Secado F
maximo. ala corrosion rapido
Secado duro % ]
30 min. il /
||||||||||| -
“ - :’ e S
1] ) “\ FYYvYVVYY ? 2
Industrial 2 calores Gran resistencia . Resistente a la
a la intemperie abrasién a
_ % 2.3m2/It espesor de
3 15 mils. himeda
ﬁ 23 mts. lineales en raya
4y 200 Its. Aplicacion de 10cm. 15mils.
directa (tedrico)

Pro Traffic debe ser aplicado por personal especializado, sobre superficie seca, libre de grasa, aceite, polvo, gravilla o pintura
mal adherida. Pavimentos nuevos o con riego de sello deben estar totalmente curados o tener al menos 30 dias de haberse
aplicado. No aplicarse cuando el sustrato esté hiimedo, con humedad relativa mayor a 95%, cuando el punto de rocio se
encuentre a 2°C de la temperatura ambiente o la temperatura ambiente debaja de 100C.

Pinturas especiales
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Pro Traffic Termoplastica 249

Pintura Termoplastica para sefalizacion horizontal Alvamex grado AASHTO esta fabricada a base de resinas alquidalicas de
alta calidad 100% sélidas que se funde a alta temperatura (200 - 220°C) y proporciona una pelicula liquida y uniforme para
la aplicacion de lineas, letreros, flechas y simbolos en vialidades urbanas, carreteras y autopistas sobre superficies de asfalto
o concreto hidraulico. Una vez aplicada la pelicula de material termoplastico, el material proporciona excelente adherencia,
retencion del color, flexibilidad, retencion de microesfera y resistencia al rodamiento por varios afnos. Este producto cumple
satisfactoriamente con la Norma N-NCMT-05-01-001/13 referente a pintura termoplastica para sefialamiento horizontal asi
como con la norma norteamericana AASHTO 249,

Esta pintura termoplastica esta recomendada para realizar lineas, flechas, textos y simbolos sobre superficie de asfalto y
concreto hidraulico, que se encuentre previamente curado y seco. Con la adicion de microesfera de vidrio provee altos
niveles de retro - reflexién inicial y en el mediano y largo plazo, ya que su formula contiene también esferas.

: A
w O B & 5 =
+'+ . = o 770N TEIEIRX
Brillante Altacto5min.  Resistente Secado 2.3m2/It espesor de Industrial 2 colores ~ Sacode  Gran resistencia  Resistente a
maximo. alacorrosion  rapido 15 mils. humeda 25kg. alaintemperie  [a abrasién
Secado duro 23 mts. lineales en raya
30 min. de 10cm. 15mils.
_ (tedrico) -%
' | Aplica con:

Este producto debe ser aplicado por personal especializado, manteniendo la temperatura uniforme entre 200 y 220°C y con
agitacion continua, asegurando también que las lineas de salida cuenten con aislamiento térmico.

La superficie debe encontrarse seca, libre de grasa, aceite, polvo, gravilla o pintura mal adherida. Pavimentos nuevos o con
riego de sello deben estar totalmente curados o tener al menos 30 dias de haberse aplicado. No aplicarse cuando el sustrato
esté hiimedo, con humedad relativa mayor a 95%, cuando el punto de rocio se encuentre a 2°C de la temperatura ambiente o
la temperatura ambiente debajo de 10°C.

También contamos con microesferas de vidrio, en presentacién de 25 kg. (ITF418B)
Este material se usa adicional a la pintura de trafico, el polvo se aplica con la pintura atiin humeda sobre |a pintura recién aplicada
y asi daras una reflexién mayor de la luz y mejoras la visibilidad de la carretera por la noche. Es compatible con cualquiera de nuestras pinturas para trafico.
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Pintura para guarnicion /TF402
Pintura para guarnicién es un producto elaborado a base de resina secado rapido que ofrece excelente durabilidad y resistencia a la intemperie,
se recomienda aplicar para sefalizar, recubrir y proteger guarniciones de banguetas. No se recomienda aplicar como pintura para trafico.

4 sdrg ¢, Alvamex
+ j -=©)2 Y/ PINTURAS
/, ‘\\ M -
Mate Doméstico/Industrial Grlaq resistencia Secado entre manos 3 vt
a la intemperie 10 min.
Secado al tacto i PI ntu ras
15-20 min. e . .
Secado duro Eﬁ;ﬂ}j}i @ﬂes
30 min. | ' §

-« = u

Amarillo Aplicacion

| Pintura para |
Guarmc:on |

directa . T % g “Cont. Nl-.-to
Aplicacon: | & u

Color para cemento / CEM200-209

Es un producto en polvo, elaborado con pigmentos y materias primas especiales, que proporciona un color firme al aplanado de cemento, tiene
una gran resistencia al intemperismo y la luz solar.

Se puede utilizar en la fabricacion de mosaicos, trabajos de cemento, pisos de interiores y exteriores, p|edra arti ‘«
ser usado con todo tipo de cemento portland preferentemente con cemento blanco. El tono varia segu :
emplear para obtener la intensidad del color deseado.

Mate Doméstico/Industrial 1 kg. y cufiete . K5
de 20 kg. .,

“ . a Y, Alvamex =9
' PINTURAS ey

Exterior/Interior 11 colores 7 dias de secado
en mezcla

CoLor PARA CEMENTC“: Xadl

P B ; e I
>
i
1 i i
Se recomienda preparar ua mezcla en seco de 30 a 80 gramos de color para

cemento (del 3 al 8%) de acuerdo con el tono gue se desee obtener, con un
kilo de cemento blanco, hasta obtener una muestra totalmente homogénea
y uniforme, lista para aplicar. La mezcla ya preparada se esparce sobre |a
superficie a aplicar v realizas el terminado con llana.

‘_-..
CONT: NET: 1K "‘
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[ 4 AlviEnex ALB300 - 304

W
VTR Pintura para alberca es un recubrimiento disefiado especialmente
i . para condiciones de inmersion edad y resistencia a productos
' Pinturas | quimicos para el tratamiento de aguas en albercas, posee buena
. adherencia al concreto y excelente durabilidad en exteriores.
5 Se recomienda aplicar para proteger y embellecer albercas,
chapoteaderos, piletas, estanques, fuentes ornamentales, banos y
= superficies en general de concreto o cemento, expuestas a
e condiciones de inmersion o humedad.

Cont. Neto fmf

# i‘i :,'_f
Apllcaqém - Brillante 7a8m/l
directa
Al tacto
" 15-30 min.
En caso de requerirse: Entre manos

: . Dilucién: Dilucién: i howt
‘ﬂi_ | ' L, oz L || (aplicar 3 manos)

Secado duro

Resistente a 1,4 y 19 Its. 4 colores Pi?tola de aspersion Br‘ocha - Rodillo 72 horas
roductos Diluye 20 - 25% con Diluye 10% con
p R reductor para alberca reductor para alberca
quimicos ALB300 ALB300

*Dejar secar por un minimo de 10 dias antes de llenar
la alberca para darle uso. ? T ﬁ
Aplica con:

il
ﬁ Para una aplicacién perfecta de pintura para alberca

Superficie nueva: Debe estar totalmente seca y libre de polvo, grasa, pintura vieja o en malas condiciones. Llenar con agua y mantenerse
por dos meses para que £l agua extraiga la alcalinidad del concreto. Hacer una solucion de acido muriatico (tres partes de agua por una
de dcido muriatico). Aplicar la solucion en toda la alberca v dejar actuar por tiempo de 20 minutos y posteriormente lave perfectamente
con abundante agua para retirar todo el cido que se aplicé en toda la alberca, debe quedar perfectamente limpia. Deje secar por
minimo de 7dias para que no tenga humedad. Puedes hacer una prueba para revisar que no tenga humedad, colocando un plastico de
un metro cuadrado y pegarlo perfectamente con un masking tape en todos los costados y dejar por 24 horas, si no hay humedad, no
‘debe sudar el pldstico v si esta seco, procede a la aplicacion de la pintura para alberca Alvamex.

Superficie a repintar: Lave la superficie con hipoclorito, talle fuerternente hasta que el hongo caiga y posteriormente lave con agua
-abundante y deje secar. Para mayor informacion consulta ficha técnica en www.alvamex.com.mx :
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Pintura para cancha de tenis / AT805-806 4

La pintura acrilica para cancha de tenis es una pintura acrilica emulsionada en acabado :
antiderrapante de facil aplicacion y excelente resistencia a la abrasion e intemperismo. El acabado .
antiderrapante es una superficie uniforme con ligera rugosidad y fina apariencia. Nuestra .
formulacién es especial para cancha de tenis donde se requiere una alta resistencia a golpes

constantes de pelotas de hule.

Alvamex

bé@i{“' “+ PINTURAS
?.'\\':'- g + S

Rendimiento: Gran resistencia Facil Mate Antiderrapante P' :
1 m/l. a la intemperie aplicacién I‘I I nt u ras

R

i waT -1 _f:
2 colores Secado entre 4y 191ts. Aplicacion Resistente ala Ilif| K ; \

30 - 60 min. directa abrasién it - T o e
(aplicar 3 manos) N 41L.
Dejar endurecer T ?
3 a4 dias antes del C . .

uso de la superficie Apllca ) 2y

— - —e—ea
4
2022

Pintura para cancha de fronton / AT807

La pintura de frontén es un producto sintético elaborado con resinas especiales estiren - acrilicas
de alta calidad y alta resistencia al golpeteo de pelota vasca lo que permite obtener excelentes
resultados. Estd ampliamente recomendada como pelicula protectora y decoracién de unidades
deportivas en losa de concreto horizontal o inclinada y muros.

2 b\‘ll_: %
ad , +

Rendimiento: Gran resistencia Facil Mate
1 m/l. ala intemperie aplicacién

H . Iiy Pi . |
_ Aplica con: ':, sl ,
| ﬁ .l" : -Cont, Neto ’ :,-,r'
~ 41l.
Verde Secado al tacto 4y 19lts. Aplicacion

30 min. directa

Secado entre manos
24 horas
(aplicar 2 manos)

Para aplicar la pintura para cancha de frontén en una losa nueva se recomienda lo siguiente:
Diluir un litro del producto en cinco litros de agua. Este material se aplica como primario a una s
limpia, sin grasas, aceites o salitre. Deja secar por un espacio de 30 minutos, posteriormente proce
de pintura sin diluir, deja secar por un espacio de 24 horas. Y finalmente, aplica la segunda mano

en una pelicula lo mas uniforme posible.

I
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Alquimex /AQ1100

Es una pintura vinil - acrilica emulsionada de calidad econémica, con la
gue se obtienen excelentes acabados. Las materias primas que se usan
para la elaboracion de éste producto ofrecen buena calidad a precio
razonable. Esta pintura cubre al secar.

Cuenta con una amplia gama de colores, de tal manera que el usuario
encuentra opciones de acuerdo a su gusto y necesidad, obteniendo
ahorro en cuanto al costo total del producto.

O 8 A

Mate 1 horade Rendimiento: Interior
secado maximo 3-4my/l

a

¥ &« ©

Dilucién con 22 colores 4y18lts. Bajo costo

agua hasta 5%
Aplica con:T (= ?

Linea contratista ’

Sellador Vinilico AM / SV907

Es un producto hecho a base de polivinilo de alta calidad con el que
se obtienen excelentes resultados en el sellado de superficies nuevas,
porosas y usadas, permite sellar todo tipo de superficies como
aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tablaroca y todo tipo de
materiales porosos. Debe aplicarse antes de la pintura vinilica de

acabado.
ﬂ = ©

Exterior/Interior Rendimiento: 1,4y 18 lts. Bajo costo
4-6m/l
ﬂ c% Aplica con:
30 min. Transparente  Superficies usadas: Ta ?
Dilucién5a 1
Superficies nuevas:
Dilucién 3a 1
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Imper ecologico 5 anos/AT815 Ecologico

Es un impermeabilizante acrilico elastomeérico ampliamente recomendado como pelicula
impermeable en losas, concreto y decoracién de marquesinas y muros. El Imper 5 afos ecolégico
evitara en todos los casos el paso de humedad prolongando la vida (itil de losas o superficies

shg +
am 85 6 e A

| Rendimiento: Resistente Facil Mate
1 m/l. arayos UV aplicacién
&, Alva mex
\ 4 PINTURAS
Rojo Entre manos Bajo costo
terracota 24 horas

(aplicar 2 manos)

Aplica con: TE ?

Imper 3 anos/AT813 - 814

El Imper 3 anos, es un impermeabilizante elastométrico base agua fabricado con resinas estiren
acrilicas de alta calidad, es un producto de alta resistencia al intemperismo y humedad, permite
obtener excelentes resultados. El Imper 3 afos evitara en todos los casos el paso de humedad
prolongando la vida util de losas o superficies, disponible en color rojo oxido y blanco, no se aplique
bajo amenaza de lluvia, mantenga fuera del alcance de los nifos.

sodrs

Rendimiento: Resistente Facil Mate

/\ 1 m/l. arayos UV aplicacién
mp

Bajo costo

2 colores Entre manos
24 horas
(aplicar 2 manos)

&

&, Alvamex
4 PINTURAS
o

Teermmablipaine sl

fi’/ﬁlg | Aplica con: TE ?

Para una aplicacion perfecta de cualquiera de nuestros Imper tienes que diluir 1 parte de
impermeabilizante, en 5 partes de agua. Este material se usa como primario a una sola mano y
déjalo secar por 30 minutos. Posteriormente aplica 2 manos sin diluir y entrecruzadas.

Dejando secar 24 horas entre manos.

' .
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AM 150

Es un esmalte anticorrosivo de acabado brillante, para aplicaciones donde se requiera dar una buena apariencia y una buena proteccion.
Por sus cualidades y propiedades de buena flexibilidad, adherencia, dureza, resistencia a la intemperie y da buena retencion de color como
de brillo, o anterior lo hace ser un producto de calidad y competitivo en el mercado. Se usa en acabados de superficies metalicas, ferrosas

(herreria en general) para interiores y exteriores de construcciones de concreto, yesos, ladrillo, placas de yeso ya sean nuevas o por repintar.

{" 4 Dilucion: \‘} Alva mex
H O M mw oo [

Brillante 4 - 6 horas. Rendimiento: Doméstico/Industrial Diluye 10% con
secado maximo 6-8m/l. thinner americano 2113.
) 1) — \“ ¢ { Dilucion:
- - -
i SO .
2t

Resistente 1,4y 19 lts. Exterior/Interior Gran resislencia Fgﬁt:y[g gg_asggi?g

a la corrosion a la intemperie thinner americano 2113.

& Aplica con: Tﬂ?g

Blanco y
negro.

Bajo costo

Primario cromato de zinc / PE607

El primario estructural cromato de zing, es un recubrimiento anticorrosivo formulado con pigmentos de zinc y resinas alquilicas que
promueve la adherencia entre el acabado v el sustrato proporcionando una alta proteccion y resistencia a la intemperie y es adecuado para
la proteccion anticorrosiva y partes metdlicas de hierro, siendo asi un producto de excelente calidad. Se puede utilizar en todo tipo de
superficies metalicas, acero, aluminio y ldmina zintro como primario o base para recibir cualquier tipo de esmaltes o bien como acabado en
donde se busca solamente un protector anticorrosivo en interiores o exteriores y de gran durabilidad. Es ideal para uso industrial, zonas -
costeras y en ambiente tropical hiimedo y salino.

: 3
Alvamex
& + Dilucién: N PINTURAS
+'+ e Brocha - Rodil =
Brillante Secado al tacto Rendimiento: Doméstico/Industrial mhf,ﬁ 1?)__ 12:;; r?m i Pi nt ras
20 - 30 min. 8-9m/l thinner americano 2113. ) u
Secado duro 24 hrs. | A
. ; ! A Dilucién: Hh o AR @ | S
: = BN *
7 !
- 4 . i i6 oy Cromato de |
Resistente 500 ml, Exterior/Interior Gran resistencia 'g?lt:;g f; e i) \ T
a la corrosion 1,4y 19 lts. a la intemperie thinner americano 2113, - Cont. Neto ar
' S 4L, —~
- g i
Amarillo Aplica con: T ] ? Es importante que éste primario v cualquier otro esmalte de Alvamex lo diluyas
‘ = con thinner americano 2113 ya que si no lo haces asi, pueden perder todas sus
— - / | — propiedades y pierde totalmente la garantia Alvamex.

Linea Contratista
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ACABADOS PARA MADERAS

Siempre bella... Siempre madera

&, Alvamex’
\\\? PINTURAS




Sellador profesional / MDNS0270

Sellador de uso en muebles de interiores, de tablero enchapado o madera sélida, puede aplicarse con brocha, mona o pistola. Sobre este sellador
puede aplicarse lacas de nitrocelulosa, o barnices sintéticos. Es de gran capacidad de sellado y facil lijado, excelente balance entre economiay
funcionalidad. No se recomienda aplicar sobre este sellador productos catalizados, poliuretano o poliéster, porque se producirdn problemas de

adherencia por remocién, estrellado o arrugamiento de la pelicula.
Dilucién al Bajo costo

Interiores Tiempo para lijar Rendimiento: 1,4y 191ts.

30 - 40 min. 8-10m/L 200 - 250%

Secado entre manos MD 08000
15 - 20 min. o MDDo02

Secado al tacto
25-30 min.
Para dar acabado
1 hora

Aplica con:

AL

Brocha de pelo fino,
pistola, cuna o mona

Sellador AC/ MDNS44300
Por su alta concentracion de sélidos, este sellador es ideal para trabajo de barnizados de muebles a la medida ya que se puede ser aplicado con
cufa, brocha de pelo fino o pistola, muebles de uso en interiores, recibe acabados de lacas de nitrocelulosa. Especialmente disefiado para sellar

el poro de la madera y de facil lijado.

a o o W

Aplica con:

i RO

Con pistola diluir

Interiores Secado al polvo Oreo entre manos Rendimiento: 1,4y 191ts.
10- 15 min. 15 - 25 min. 10-12m/l. 4 con un 250 - 300% de B."-I_":‘a deﬁpe'°ﬁ"°'
Secado al tacto Tiempo de lijado MD08000 o MDD002 Piatold- LU mona
25-30 min. 30 - 40 min. con presion de
Para dar acabado 15 a 22 Ib/pulg2
50 - 60 min.

Sellador nitro directo/ MDN1000
Sellador ideal para fabricas y talleres de muebles donde el tiempo de proceso es importante. Sobre este sellador puede aplicarse lacas
nitrocelulosa o barnices sintéticos, tiene un tiempo de secado corto, facil lijado y con buen poder de sellado para todo tipo de madera.

a o A e e D ey

Interiores Secado al polvo Oreo entre manos Rendimiento: 1,4y 191ts. Si se requiere Secado rédpido
5-10min. 10- 15 min. 7-8m/ diluir un maximo Brocha de pelo fino
Secado al tacto Tiempo de lijado de 10% MD08000 o pistola
20-25 min. 25-35 min. o MDD002
Para dar acabado
50-60 min.

nl # NIlI’OCE

* Usoen Interiores =
+ Ficil aplicackén
* Alto rendimiento:

conT. NET. 4L

G




Primer industrial (pigmentado) / MP1740X

Es un primer de nitrocelulosa pigmentado, tiene un buen poder de sellado, alta pigmentacion y facil lijado
especial para sellarel poro de la madera y al mismo tiempo impartir colores, ofrece excelentes resultados como
base para acabados de nitrocelulosa de color vy trasparentes. Se recomienda aplicar como fondo para sellar el
poro de superficies y piezas de madera asi como formar una superficie de anclaje entre la madera vy el

acabado.
Dilucién:
H s & OO
+ ﬁ Brocha - Rodillo
Diluye 1008 con
Mate Se1c8dc1> ;I nﬁ;;lvo Ore;)SenztBe r1I'|Ti||:nOS 1,4y 19lts. 4 colores o nm%‘:ra st
z . 5 - MDO2000 o MDD002
Secado al tacto Tiempo de lijado . = o -
25 - 30 min. 45 min. Aplica con: o
Para dar acabado -
1 hora ? +
Pistola de aspersién
R Diluye 15086 con
| Brocha de pelo fino solverte para nitrocelulosa

L i
N 0 pistola MD08000 o MDD002

No se recomienda aplicar el primer industrial sobre superficies metalicas, no mezclar con otro
diluyente que no sea el recomendado. No se recomienda para exteriores ni como acabado.

Alvamancha (tinta universal) / MDTA61XX

Tintas para madera, de aplicacién directa de uso de interiores y exteriores, es adecuada para hacer efectos y
decoraciones sobre fondo o sellador, se puede aplicar con pistola brocha o trapo, de facil aplicacion ya que
penetra rapidamente, se recomienda eliminar el exceso con otro trapo limpio. Esta elaborada con pigmentos
de alta calidad, los cuales proporcionan una tonalidad y transparencia muy particular, resaltando de manera

importante la veta, dejando una apariencia uniforme y clasica.
+

Mate Tiempo minimo Rendimiento: 1l Exterior/Interior 9 colores
para sobre aplicar 5-6m/l.
25 -30 min.

= Brocha de pelo fino,
iy Apl ICa con: pistola o trapo

Para alargar el tiempo de secado de la tinta se recomienda diluir al 20% con MD500.
Para bajar el tono de la tinta se recomienda diluir 209% de MD08000.

Maderasl ’

Alvamancha
nta; universal




] ' , il
~ Aphca CON: procha de pelo fino,

o pistola.
Son productos de nitrocelulosa de acabado brillante, semimate, mate y directa transparente
brillante. Fabricado para todo tipo de madera, utilizada para el acabado de muebles, en
fabricas, talleres de carpinteria, donde se requiere excelente dureza, tersura y rapido secado.
Para uso en interiores.

S L) e

Entre manos Rendimiento: Interiores 1,4y 19lts.
10 - 15 min. 7-8m/l
Secado al tacto
25 - 30 min.
Dilucion:
Dilucién:
1L

L B AL 1L 15L.

Brocha Pistola de aspersion
Diluye 100% con Diluye 100 -150% con
il Solvente para nitrocelulosa Solvente para nitrocelulosa
Trans pare hte MD08000 ¢ MDDO002 MDOB00 o MDDO02

+4+ + +3t+ +4+
* # h o *
Brillante Mate Semimate Directa brillante

MDNLO740 MDNL0742 MDNLO743 MDNL1000

il
Ol

Maderas
EVE O TR e




Laca industrial (pigmentada) / MDNLI72XX

Laca Industrial es una linea de nitrocelulosa de color, para aplicarse sobre la madera directa o sobre
primer de nitrocelulosa, es de alto rendimiento de color, alto rendimiento répido secado y buena
concentracion de color.

Semimate Secado entre manos Rendimiento: 1.4y 19lts
¢ 4y .
10 - 15 min. 7-8m/l.
Secado al tacto
25 - 30 min.
Dilucién:
Dilucién:
13L
S 4L o-m of
Brocha Pistola da aspersién
i DGiluye 100% con DCiluye 100 -1509 con
12 colores Interiores solvente para nitrocelulosa solvente para nitrocelulosa
MDO&100 o MDDO02 MDOB00 o MDDO02

Aplica con: ? g

Es un barniz alquidalico que se emplea como acabado directo sobre la madera o superficies selladas, muy
adecuado para realizar trabajos de barnizado en fébricas de muebles, talleres de carpinteria en el hogary
artesanias para uso en interiores y exteriores, es brillante, tiene buena nivelacién, protege y embellece la

madera.
Brillante Secado entre manos Rendimiento: 1,4y 191ts,
3-4horas 7-8m/l.
secado al tacto
4 - 6 horas
curado total
24 horas
Dilucién: Dilucién:
@ wm OB 0E bl |
| Brocha | pistola — — _'
: = Diluye 10 - 15% con Criluye 20 - 30% con " — ~
10 colores y Exterior/Interior solvente para nitrocelulosa sclvente para nitrocelulosa \U
1 transparente MDO8000 o MODO02 MDOECO0 o MODD02

Aplica con: ? 2

Barniz entintado SR/ MDS72XX

Es un barniz entintado con pigmentos transparentes de excelente brillo y rdpido secado que permite
entintar y dar acabado al mismo tiempo dejando ver las vetas de la madera. Se emplea como acabado
directo sobre la madera o superficies selladas con nitrocelulosa. Muy adecuado para realizar trabajos de
barnizado en fabricas de muebles, talleres de carpinteria, en el hogar y trabajos de artesanias.

+++T /ﬁ sm £V

Brillante Secado entre manos  Rendimiento: 1,4y 19 [ts. Secado rapido
10-15 min. 7-8m/l
Secado al tacto
15-20 min.
Curado total s
24 horas Mg
Dilucién: Dilucién:
Brocha Pistola
- Diluye 10 - 20% con Diluye 20 - 30% con
10 colores y Interiores solvente para nitrecelulosa solvente para nitrocelulosa
1 transparente MDOECO0 o MDD002 MDOS000 o MODD02

Aplica con: ? g




Kit primer de poliuretano / MDP1001AK

El kit primer de poliuretano blanco, tiene un alto poder de fondeo, facil lijado, rapido secado, alto poder
cubriente, buena nivelacién de pelicula y dptimo rendimiento. Se recomienda aplicar sobre piezas sueltas
o mueble armado de MDF o aglomerado. Especial para recibir acabados de barniz de poliuretano. No se
recomienda aplicar sobre superficies metdlicas.

an durshilidad

- == CONT, NET. 4L
9 B

Semimate Secado entre manos Rendimiento: 1,4y 191ts. Catalizacién 1:1 Secado rapido
10- 15 min. 7-8m/l. con MDC1000B
Secado al tacto
30 min.
Dilucién si se requiere: :
Ll lE ﬁ Aplica con: 1
: Aplica el acabado con:
Cataliza 100% con 1:1 Interiores
con MDC1000B v diluye
al10-15%con
solvente para poliurstanc
MDS00

Barniz de poliuretano (blanco brillante) / MDT0031AK

Barniz de poliuretano de color y alto brillo de usos generales, adecuado para aplicarse sobre mueble Barniz i
armado, sobre fondos de poliuretano o poliéster, de preferencia del mismao color o blanco. Poliuretano

Brillante Rendimiento: 1,4y 19 Its. Catalizacion 1:1 Secado entre manos
8-9m/l. con MDTW0028B 25 - 30 min.
Secado al tacto

Dilucién si se requiere:

] o T o 45 min.

+ + [isam] « & -
. Secado al polvo

1:1:10-15% 12 -14 min.

Cataliza 100% con 1:1

con MOTWO0288  diluye ; . . 1 Curado total

15 - 20% % con Interiores Resistente a i pﬁ Ica con:. 24 horas
solvente para poliuretanc productos de

MD500 limpieza

S

El barniz de pliuretano (blanco brillante) MDTO031AK estd listo para aplicarse, pero

si usted se encuentra en un clima muy calido, es posible que se presenten problemas

de gaseo o hervido, en ese caso se recomienda utilizar diluyente para poliuretano

MD500 al 20%, cuando esto no es suficiente para eliminar el problema, serd necesario

disminuir el gramaje aplicado.
=

= |




PER

FECTOS

Kit fondo catalizado transparente / MDNOO50AK

El kit fondo catalizado transparente es un producto de dos componentes que brinda un buen poder

sellado, buena transparencia y facil lijado, ofrece excelentes resultados como base para acabados de

poliuretano. Se recomienda aplicar como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera y

formar una superficie de anclaje de madera y el acabado muy utilizado en fabricas de muebles y talleres

de carpinteria, en sustratos de madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recamaras,

sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros etc.

+£

Semimate Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
30 min.
Tiempo para aplicar
acabado: 2 horas.

1 con: ? 'z

interiores.
Brillo directo Brillo directo
transpaenie transparente
comercial MDTO0028AK
4t 4
+'+ ++
Brillante Libre de polvo Brillante Libre de polvo
5 min. 5 min.
- Secado al tacto o I Secado al tacto
» @ 30 - 45 min. =@ ¢ 30 - 45 min.
W Tiempo de éreo W Tiempo de éreo
entre manos entre manos
Resistente a 45 min.. Resistente a 45 min..
productos de Manejo de piezas productos de Manejo de piezas
limpieza 24 horas. limpieza 24 horas.
Dilucién si se raquiere: Dilucién si se requiere:
N + + [ — + +
_ 8 | Bg 5006
' 1:1:5-10% ﬁ 1:1:5-10%
Cataliza 100% con 1:1 Cataliza 1008 con
1,4y 19 Its. con MDC0027B y diluye 1,4y 19 Its. con MDCOD28By diluye
al 10% can 5-10%con
solvenite para poliurstano solvenite para poliuretano
ME500 MBS0
' A A\
Catalizacion 1:1 Interiores Catalizacién 1:1 Interiores
con MDC0027B con MDC0028B
Aplica con: ? g Aplica con: ? g

Dilucién si se requiere:

W

1:1:10-15%

Rendimiento: 1,4y 191ts Catalizacion 1:1 Caukes J0gK s
£ - 2 MDMOOSOR v dil
9-10m/l con MDN0050B N0 18%con
solvente para poliuretano
MOS500

Aplica el acabado con:

Kit barniz de poliuretano

Kit barniz de poliuretanc acabado mate, semimate, brillo directo transparente y brillo directo transparente
comercial, son barnices de usos generales para muebles barnizados a poro abierto o cerrado, aplicable en fondos
de poliuretano y poliéster, de secado réapido, excelente nivelacion, dureza, resistencia, buena tersura y
adherencia. Aplicar como acabado sobre piezas sueltas o mueble armado de MDF mezcla o aglomerado en

Mate
MDM1015AK

# O

Mate Libre de polvo
5 min.
Secado al tacto
30 - 45 min.
Tiempo de éreo
entre manos

Resistente a 4_5 min._
productos de Manejo de piezas
limpieza 24 horas.

Dilucién sl se requiere:

ﬁ . 1:1: 5%

1,4y 191ts.

Cataliza 100% con 1:1
con MDC 10008 y diluye
al 5% con
solvente para poliuretano
MDS00

A

Catalizacion 1:1 Interiores

con MDC1000B

Semimate
MDSM1030AK

+.,.+
+

Semimate Libre de polvo
5 min.

L s Secado al tacto
=S 30 - 45 min.
W Tiempo de 6reo

entre manos
Resistente a 45 min.
productos de Manejo de piezas
limpieza 24 horas.

Dilucién si se requiere:

=

1:1:5%

Cataliza 1008 con 1:1
con MDC10008B y diluye
al 5% con
solvente para poliuretano
MOS00

. A

Interiores

Catalizacién 1:1
con MDC1000B
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Fondea, aplica color y da acabado

Todo al mismo tiempo

[ ENHETTY -] DR Y

KIT ALVAFONDO / MDU006X

Es un producto de dos componentes que brinda un buen poder de fondeo, alta

pigmentacion y facil lijado, especial para tapar el poro de la madera y al mismo

brillantes, también se puede utilizar como acabado. Forma una superficie de
anclaje entre la madera y el acabado.

I tiempo impartir color, ofrece excelentes resultados como base para acabados

Se recomienda utilizarlo sobre madera maciza, aglomerados o mdf, muebles
como recamaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.

Vv
A,

F &

+4t
+

Semimate

y wengue

@

Interior

Blanco, chocolate

Rendimiento:
6-8m/l.

Resistente a
productos de
limpieza

Dilucién sl se requiere:
1:1:10-15%
Catallza 100% con 1:1
con MDNOOSOB v diluye
al 10 - 15% con
solvente para poliuretano
MD5S00

Catalizacién 1:1
con MDNOO50B

4y 19lts.

Aplica con: ?

Secado entre manos
20-30 min.
Secado al tacto
10-15 min.
Secado para lijado
60 min.
Tiempo para aplicar
acabado 2 horas.

CALIDAD
PREMIUM

Polluretano

* Alta resistencia
asolventes y
rayado

* Gran durabifidad

CONT, NET. 4L
&)
S

d'

La madera es bella por naturaleza, por eso
rectibrela, para que puedas protegerla de
plagas, hongos y otros factores que afecten

esd belleza que tiene.

C0Z20

El Kit ALVAFONDO puedes dejarlo como acabado, pero si requieres aplicar un acabado més, te recomendamos aplicar:
Kit barniz de poliuretano transparente comercial MDT0027AK o kit brillo directo transparente MOT0028AK.
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Elll‘l‘lll‘la' Pelillas Termias B 3 Miges
MDT0051

Es un producto formulado para la preservacién de todo tipo de madera, protegiéndola contra insectos como
termitas y polillas, manchas provocadas por hongos y algas. Protege maderas expuestas a ambientes hiimedos
y calidos. Puede emplearse en el hogar, no hincha la madera, permitiendo asi la adherencia de cualquier barniz.
Se recomienda aplicar directamente sobre la madera, donde se requiera evitar la presencia de insectos.

% . ?’{ﬁ?ﬁﬁt& con: ADVERTENCIA: No utilizar pistola de aspersién
En superficies nuevas aplicar una séla mano.

Secado entre manos 11t En superficies contaminadas y maltratadas aplicar 2 manos. (Puedes emplayar
12 horas, después de aplicar la primer mano para mayor eficacia.)
para aplicar acabados La brocha que utilizaste tienes que lavarla con agua y desecharla. No reutilizar
24 hards Usar guantes de |atex si vas a aplicar con un trapo.
Después de aplicar, [i Cuando termines, moja el trapo con agua limpia para neutralizar el producto y
deja secar 24 horas y desecha el trapo. No reutilizar

limpia con un trapo limpio
hiumedo con agua limpia.

No alvides utilizar guantes de [atex,
goggles de sequridad y mascarilla.

Removedor para madera / MDR00O1

Es un producto formulado para la remocién y desprendimiento de barniz y pintura viejos y en mal estado
aplicado en superficies de madera, producto de gran efectividad, no necesita utilizar lija por lo tanto el sustrato
no se ve afectado, se recomienda aplicar para remover y desprender barniz y pintura vigja v en mal estado en
superficies de madera. Aplicar sobre madera maciza, aglomerados o mdf donde requieras remover pintura vieja.

o Aplica con brocha. Remueve el
E lica con: y deja actuar de material con
ﬁ ' 10a 15 min. cufa metalica.

Tiempo de remocién 1,4y 191,

10-15 min.
No olvides utilizar quantes de latex, Este producto no amarillenta ni revienta la madera.
goggles de sequridad y mascarilla.

ResanaMaster (resanador) / MDRMOOXX

Es un producto disefado exclusivamente para cubrir o reparar
imperfecciones o defectos en la madera como golpes, huecos,
ranuras, perforaciones poco profundas, imperfecciones de la
madera causadas por clavos, grapas, ensambles o defectos visuales
de la madera. De excelente tiempo de secado, proporciona una
excelente manejabilidad durante su aplicacién, obteniendo una
superficie sin porosidad. Posee gran suavidad al lijar lo que permite
realizar un trabajo con menor esfuerzo.

s @ X

Tiempo de secado 250ml. Pino, nogal Secado rapido
para poder lijar y caoba

10-15 min
E% l Aplica con: @ Cufa

Aplica una primera capa delgada para asegurar un buen anclaje y evitar que quede aire \
atrapado. Aplicar cuantas veces sea necesario hasta abtener el nivel requerido, siempre

y cuando el espesor no exceda los émm. Para evitar cuarteaduras en la aplicacién. \
Elimina el exceso, sélamente debe quedar la imperfeccién cubierta.

En superficies dafiadas puedes hacer inyeccién del producto en los
orificios de la madera infectada que dejan los insectos.
Cuando termines limpia la jeringa con agua y desechala. No reutilizar

\ \ Cate c:ng%@i%’fs:@ductos li‘l? :




_Pf.'gaMaster

Diluyente para
nitrocelulosa
MDO08000

Producto utilizado para mejorar la
nivelacion y el brillo de la pelicula
de todo tipo de productos de
nitrocelulosa como lacas,
sclladores, laca pigmentada vy
primarios de nitrocelulosa. Mezcla
de solventes de alta pureza libres
de humedad, especialmente
formulado para lacas y selladores
de nitrocelulosa, con gran poder
de dilucion, proporcionando brillo
y evitando la formacién de velo en
la pelicula. Diluir especificamente
con el material mencionado en
éste catdlogo, o en la ficha técnica
del producto.

1,4y 19 Its.

Es muy importante que nuestros productos WoodMaster se diluyan con los
solventes recomendados en éste catalogo y en nuestras fichas técnicas,
si no se hace de esa manera, pierden toda la garantia de Alvamex pinturas. :-

Diiuyentes

PegaMaster/ -

IDP0100

Pegamento blanco para madera recomendado para pegar cualguier tipo de madera como: Pino, caoba,
encino, roble y sintéticas como fabricel, triplay o aglomerado. Ademas también pega pldstico, tela, cartén y
papel. Contiene una excelente adherencia y trasparente al secar. Por su viscosidad evita desperdicios

eXcesivos y escurrimientos.

N

Tiempo de secado
30 min.

Diluyente para
poliuretano
MD500

Es un producto especialmente
formulado para diluir fondos
transparentes o pigmentados Yy
acabados de poliuretano
transparente y de color, es de alta
pureza y libre de humedad,
especial para diluir cualquier tipo
de producto de poliuretano
transparente de color, el diluyente
para poliuretano MD500 es una
mezcla de solventes de alta
pureza Yy libres de humedad,
especial para diluir cualquier tipo
de producto de poliuretano. Diluir
especificamente con el material
mencionado en ésle caldlogo, o
en la ficha técnica del producto.

1,4y 19 ts.

1,4y 19 Its.

Vs

Domeéstico/Industrial

=)

Secado rapido

Aplica con:

T8

Brocha o
envase aplicador

ACABADOS PARA MADERAS
Retardador Thinner
MD0200 MDD002

Se utiliza para retardar el secado
de lacas y selladores de
nitrocelulosa, evita la formacion
de velo y retardar el tiempo de
secado en lacas y selladores de
nitrocelulosa, después de usar el
producto, cerrar perfectamente el
envase, este producto debe estar
cerradoy almacenado a la sombra
en lugar f[resco y seco, se
recomienda el uso de mascarilla
con filtro, lentes de seguridad v

guantes como equipo de
proteccion.
1,4y 19 Its.

Producto de  hidrocarburos,
cetonas, alcoholes y glicoeteres,
utilizado para diluir selladores y
lacas de nitrocelulosa, barnices
alquidalicos, de alto poder
diluyente de rapido secado, se
utiliza para diluir selladores y lacas

de nitrocelulosa, barnices
alquidalicos, primarios de
nitrocelulosa, el diluyenle
MDD002 es un  seclvente

especialmente para diluir vy al
mismo tiempo ayudar al rapido
secado y nivelacion de selladores
lacas de nitrocelulosa.

1,4y 19 lts.

@ Escanéa el codigo para ver mas informacion
,| sobre nuesiros productos de maderas.
También consulta nuestras fichas téenicas,
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Es un producto formulado para la remocién y desprendimiento de pintura vieja y en mal estado, ya sea pintura
original o de repintado. Producto de gran efectividad, ya que no se necesita utilizar lija, por lo tanto el sustrato no
se ve afectado. Se puede utilizar sobre ldmina de acero al carbén, acero inoxidable o acero galvanizado que estén
cubiertos por pintura vieja y en mal estado para posteriormente aplicar un proceso de repintado.

— Aplica con: e
X Aplica con brocha Mo olvides utilizar guantes de latex, Pt d
ﬁ i y deja actuar de : goggles de segundadym&smmia t%'

Producto listo 1,4y 19 lts. Amarillo Tiempo para 10215 min.
para aplicar remocion Remueve el
10 - 15 min. @ material con

Nota: Lava perfectamente el equipo utilizado después de usarlo. curia metalica.

Acondicionador (preparador) para metales / 2140

Es un producto formulado para eliminar el éxido y prevenir la corrosion temprana de la superficie metalica a
repintar, creando una capa protectora fosfatizada la cual ayuda a retardar la oxidacién, dando mayor durabilidad y
generando perfil de anclaje. Se puede aplicar sobre ldmina negra, lamina galvanizada, alumino o lamina zintro.

Lamina negra 1:2 Aphca con:  Moolvides utilizar guantes de litex,
(] 250 ml. de producto goggles de sequridad y mascarilla.
I y 500 ml. de agua ﬁ i
Lamina galvanizada @@@

o aluminio 1:4 Tydlts. Transparente Tiempo de
125 ml. de producto accion Brochatgrilibra
y 500 ml. de agua 10 min. sca

Nota: Lava perfectamente el equipo utilizado después de usarlo.

Resanadores

Resanador
Automotriz
ULTRA LIGERD"

8946 LT

Resanador ultraligero /2111 NeoGalax resanador ligero / 2155
Son productos disefiados exclusivamente para cubrir imperfecciones de golpes y abolladuras del sector automotriz. Proporciona un excelente
poder de relleno y adherencia, obteniendo una superficie sin porosidad, posee gran suavidad al lijar lo que permite realizar un trabajo con menor
esfuerzo. No sangra siempre y cuando el producto sea correctamente catalizado.
El resanador ultra ligero por ser un producto de menor peso, tiene la capacidad de aplicarse con mayor facilidad y poseer una mejor manipulacién
durante el proceso de aplicacién. No se recomienda aplicar sobre plasticos y sobre acabados sin la correcta preparacion previa.

Te_= o
T g
] (Z Aplicacon:  cufia metilica

Resanador NeoGalax Catalizacién al 2% Tiempo de vida
ultraligero 086 |. y 3.785 lts. 100 g. resanador util de mezcla
900 kg. y 3.600 kg. ¥ 2 g. catalizador 5 min.
Tiempo de secado
20- 30 min.

Recubrimientos recomendados:
- Primario universal / 21XX - Primario 1K/ MC 3052
- Primario universal eco / E21XX -51XX - Kit primario de aparejo 2K /MC2165K

Plaste automotivo / 21XX

Es un producto hecho a base de nitrocelulosa, diseriado exclusivamente para reparar pequefias imperfecciones o
rayones de lija usada en resanes para el repintado de superficies metélicas en general. Producto de facil aplicacion,
secado rapido, buena adherencia, facil lijado y buen poder de relleno. No se recomienda aplicar en plasticos, metal
desnudo y sobre acabados, no esta disefiado para rellenar grandes imperfecciones como abolladuras.

a? “ @ Aplica con: @

Producto listo 1,4y19lts. 5 colores Secado entre manos Cufa de hule
para aplicar 10 min. o plastico
(aplicar 2 manos)
Secado para lijado

Recubrimientos recomendados: ar i
- Primario universal / 21XX 1-2 horas
- Primario 1K/ MC 3052
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Es un producto de dos componentes, esta formulado principalmente para aplicar en superficies de dificil
adherencia como lo es: Aluminio, cobre, lamina galvanizada, acero inoxidable, latén y otras aleaciones en donde CALIDAD

las pinturas convencicnales no tienen adherencia. Estéd elaborado con pigmentos inhibidores de corrosion, PREMIUM
convirtiéndolo en un anticorrosivo de gran desempefio. No se recomienda aplicar sobre cualquier tipo de plastico.

% ol

Kit PTM (primario todo metal) Wash Primer / 2163K *

Diluir 1:1 1ydlts. Secado al tacto Aplicar 2 manos . 5
1 I. de PTM wash primer g 10 min. medianas Apllca con: Pistola de
1 |. reductor activador Tiempo para aplicar gravedad, HVLP.

primario 30 min.
Recubrimientos recomendados:

- Primario universal / 21XX - Kit primario de aparejo 2K/ MC2165K
- Primario universal eco /E21XX -51XX - Primario cromato de zinc/2106
- Primario 1K / MC 3052

Primario universal /21XX

Es un producto de un componente, crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, excelente
adherencia, facil lijado, secado rapido, buena tersura y nivelacién a sistemas de repintado automotriz en la
reparacién total o parcial. Se puede aplicar sobre lamina de acero desnuda, pintura original o perfectamente lijada
y fibra de vidrio. Si se requiere apiicar sobre lamina galvanizada, aluminio o acero indxidable, aplicar primero Kit
PTM (primario todo metal) Wash primer 2163K.

@ g = ) m

Mate 6 colores Diluir 1:1 Aplicar 2 manos Secado al tacto 1,4y 191ts.
11. de primario universal himedas 10-15 min.
1 I. thinner americano MC2113 6reo entre manos Secado para lijado
- 5-10 min. himedo 30 min.
Recubrimientos recomendados: Secado ggra lijado
- seco 30 min.
- Base color / 30XX - Esmalte acrilico mega / 22XX :
- Poliuretano 2K / 32XX - Alva X-press / 26XX Aplica con:  pigolade

- Esmalte acrilico macrol / 20XX - Laca acrilica / 25XX gravadad, HVLK

Primario universal eco /E51XX

Es un producto de un componente, crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, excelente
adherencia, facil lijado, secado rdpido, buena tersura y nivelacion a sistemas de repintado automotriz en la
reparacion total o parcial. Provee a los acabados retencién de brillo. Protege la superficie metalica, creando un
buen anclaje entre el metal y el acabado. Se puede aplicar sobre ldmina de acero desnuda, pintura original o
perfectamente lijada y fibra de vidrio. Si se requiere aplicar sobre [amina galvanizada, aluminio o acero indxidable,
aplicar primero Kit PTM (primario todo metal) Wash primer 2163K.

] — :

Mate 6 colores 1,4y 191ts. Diluir 1:1 Aplicar 2 manos Secado al tacto
1 I.de primario universal humedas 10-15 min.
1l thinner americano MC2113  érecentremanos  Secado para lijado
i 5-10 min. htiimedo 30 min.
Recubrimientos recomendados: Secado para ljjado
- Base color / 30XX - Esmalte acrilico mega / 22XX seco.30min. Aplicacon:  pistolade
- Poliuretano 2K / 32XX - Alva X-press / 26XX gravedad, HVLP.

- Esmalte acrilico macrol / 20XX - Laca acrilica / 25XX

“El automovil mds bello es el que todavia

& nos queda por hacer”

Enzo ferrari
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Primario 1K (gris) / 3052

Es un producto de un componente de resinas acrilicas, crea un buen anclaje entre el
sustrato y el recubrimiento, excelente adherencia, facil lijado, secado rapido, buena

tersura y nivelacion a sistermnas de repintado automotriz en la reparacion total o parcial.

Provee a los acabados retencion de brillo. Si se requiere aplicar sobre ldmina CALIDAD
galvanizada, aluminio o acero inéxidable, aplicar primero Kit PTM (primario todo metal) PREMI
Wash primer 2163K.

(> =

Diluir 1:1 Secado al tacto Aplicar 2 manos 1,4y 19lts.
1. primario 1K gris 10-15min. htimedas
1 I. thinner acrilico +25°c 2114 Secado para lijado éreo entre manos
o thinner acrilico -25°c 2115 en himedo 30 min. 5-10 min.
(seleccionar segun el clima) Secado para lijado

en seco 60 min.

Aplica con:
Recubrimientos recomendados: P

Pistola de
gravedad, HVLP.

- Base color pro / 53XX - Esmalte acrilico macrol / 20XX
- Base color / 30XX - Esmalte acrilico mega / 22XX
- Alva X-press / 26XX - Laca acrilica / 25XX

- Poliuretano 2K/ 32XX

Kit primario de relleno 2K (gris) / 2161K

Es un producto de dos componentes, proporciona alta capacidad de relleno,
excelente adherencia, facil lijado, secado réapido, buena tersura y nivelacién a
sistemas de repintado automotriz en la reparacion total o parcial. Posee Primario de Rel
caracterfsticas de ser un primario polivalente: rellenador o sellador. - A
Se recomienda aplicar en repintado automotriz para reparar pequefias VIREIRaRIIA
imperfecciones o rayones de lija de P-180, usada en la preparacion de la i
superficie del repintado automotriz. Si el lijado es manual debera hacerse a un
solo sentido. Puede utilizarse seguin su relacién de mezcla como; primario de
relleno y primario sellador.

- .
t w g% =
Mate 1,4y 19 lts. Secado al tacto Aplicacion alto relleno Dilucién alto relleno 4:1
30 - 45 min. 2 a 3 manos himedas 1. primario de relleno 2K
H . Secado para lijado hasta obtener el 250 ml. catalizador para
Apl'ca o en himedo 2 horas, espesor deseado. primario de relleno 2K,
secado para lijado  Aplicacién himedo sobre Dilucién himedo sobre
enseco 1 hora hdamedo sellador humedo sellador 4:1:2
1 a 2 manos himedas, 1 1. Primario de relleno 2K
Pistola de en ambos casos dejar 250 ml. catalizador para
gravedad, HVLP. secar 10- 15 min. primario de relleno 2K
Boquilla 1.6-2.0 entre manos 500 ml. thinner acrilico +25°c 2114
6 thinner acrilico -259¢ 2115
Recubrimientos recomendados: (seleccionar seglin el clima)
- Base color pro / 53XX - Alva X-press / 26 XX
- Base color / 30XX - Esmalte acrilico macrol / 20XX
- Poliuretano 2K / 32XX - Esmalte acrilico mega / 22XX

Negro chasis (primario anticorrosivo) /2151

Es un producto formulado para proteger chasis, interiores de salpicaderas y muelles, ya que posee
buena resistencia a la corrosion y brinda proteccién de agentes quimicos. Provee buen poder
cubriente, secado rapido y buena nivelacion. Se puede aplicar en metales ferrosos generalmente
en partes inferiores del vehiculo donde se requiera proteger de agentes corrosivos.

ol = & S ii

Semimate _ Diluir 121 . Secado al tacto Apllcar 2 manos 1l
1 1. primario negro chasis 20 min.
1 1. thinner acrilico +25°¢ 2114 Secado para manejo breo entre manos
& thinner acrilico -259¢ 2115 de piezas 1 hora 10 min.
(seleccionar segtin el clima)
Aplicacon: _ ;;
Pistola de

gravedad, HVLP.
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Kit primario de aparejo 2K (gris) / 2165K

Es un producto de dos componentes, proporciona alta capacidad de relleno, excelente adherencia, facil lijado,
secado rapido, buena tersura y nivelacién a sisternas de repintado automotrizen la reparacién total o parcial. Posee R
caracteristicas de ser un primario polivalente: Rellenador o sellador. Se puede aplicar para reparar pequenas KIT Primario de |
imperfecciones o rayones de lija de P-180, P-150, usada en la preparacion de la superficie del repintado automotriz. Aparejo Gris 2K |
Si el lijado es manual, debera hacerse a un solo sentido. Puede utilizarse segun su relacién de mezcla como; /

primario de relleno y primario sellador.

% se =

ConT. b o L

Mate 1,4y 19ts. Secado al tacto Aplicacién alto relleno Dilucién alto relleno 4:1:1
30 - 45 min. 2 a 3 manos medianas 1 1. primario de aparejo 2K,
AP“ca con: Secado para lijado a humedas hasta obtener 250 ml. catalizador para
en humedo 2 horas el espesor deseado. primario de relleno 2K
secado para lijado Aplicacién himedo sobre 250 ml. thinner acrilico +25°c 2114
en seco 1 hora himedo sellador 6 thinner acrilico -25°c 2115
1 a 2 manos himedas, (seleccionar segtin el clima).
Pistola de en ambos casos dejar Dilucién himedo sobre
gravedad, HVLP. secar 10 - 15 min. himedo sellador 4:1:3
Boquilla 1.6 -2-0 entre manos 1 1. primario de relleno 2K
1 250 ml. catalizador para
Recubrimientos recomendados: primario de relleno 2K
- Base color pro / 53XX - Alva X-press / 26XX 750 ml. thinner acrilico +25°c 2114
2 6 thinner acrilico -25°c 2115
- Base color / 30XX - Esmalte acrilico macrol / 20XX (seleccionar segun el clima).
- Poliuretano 2K / 32XX - Esmalte acrilico mega / 22XX

Sustratos en alto relleno:
Sobre resanador, pintura original perfectamente lijada o fibra de vidrio.

Sustratos como sellador:
Lamina de acero galvanizada, aluminio, acero inoxidable, lamina zintro, mejora el resultado de adherencia aplicando

previamente Kit PTM (primario todo metal) 2163K.

Primario anticorrosivo cromato de zinc / 2106

Es un producto formulado para proteger superficies ferrosas del sector industrial y automotriz, ya que posee excelente resistencia a la
corrosion. Provee buen poder cubriente, secado rapido y buena nivelacion. Se puede aplicar en repintado automotriz y estructuras de tipo

industrial que se encuentran expuestas en ambientes quimicos corrosivos.
+‘F’» L= Aplica con: 2 m‘
+ e ﬁ - P : Pistola de
Semimate Diluir 2:1 Secado al tacto Aplicar 2 manos 1,4y 19 Its. gravedad, HVLP.
1 |. primario cromato de zinc 1 hora, himedas
500 ml. de thinner americano Secado para lijado 6reo entre manos
3 horas. 15 - 20 min.

Recubrimientos recomendados:

- Alva X-press / 26 XX - Esmalte acrilico mega / 22XX - AM 500
- Poliuretano 2K / 32XX - Laca acrilica / 25XX - AM 250
- Esmalte acrilico macrol / 20XX - Alva Fast/ 27XX - AM 150

*No se recomienda aplicar Base Color
sobre primario anticorrosivo cromato de zinc

Automotriz



Base color/ 30XX

Es un producto que permite la igualaciéon de diferentes tonos automotrices actuales, ya que cuenta con una gran
variedad de tonos, los cuales permiten la reparacion total o parcial de vehiculos automotrices, obteniendo acabados
con excelente cubriente, nivelacién y durabilidad. Estd disefiado para recubrirse con alguno de los transparentes

recomendados. Se puede aplicar sobre ldmina de acero, de aluminio galvanizado v acero inoxidable, previamente
preparados con los primarios recomendados, de acuerdo al tipo de superficie a cubrir.

w 4t g_"% 3 (:‘ )
38 colores Sedltt‘:te ﬁ i w

re 1y4lts. Aplicacién 2 a 3 manos Dilucién 1:1 Secado al tacto
¥ 12 metélicos humedas y dejar 1 It. de base color 10 - 15 min.
secar 10- 15 min. 1 It. reductor para Secado para Aplica con:
Recubrimientos recomendados: entre manos base color aplicacion de
- Kit transparente HS 4200 / MC4200 - Kit transparente mirror altos sélidos / 4030K ]t;g'j;p;;?::i g m‘
- Kit transparente SP 70600 / MC70600 - Kit transparente ATB / 2030K ventana abierta
-Ki - Ki Pistolade
Kit tra nsparents:' AD GLOSS /4032 Kit transparente TLP / 4002K aravedad, HVLP
- Transparente Bicrol / 2030

Esmalte acrilico macrol / 20XX

Es un esmalte acrilico que brinda excelente nivelacidn y durabilidad, con una amplia gama de colores que perduran
en perfectas condiciones a la intemperie. Ideal para reparaciones en el repintado parcial o total de automaviles. Se
recomienda catalizar para obtener mejores propiedades de dureza, durabilidad y resistencia a la intemperie. Se puede
aplicar sobre: Primer universal, primario 1K, primario 2K, primario de aparejo 2K, primario cromato de zinc.

@

—_— ]
+
+ Dilucién 50% - 75%: 12.5%
28 CO'?’_‘—‘S Brillante, 4y 19 ts. Secado al tacto  Aplicacién 2 a 3 manos 1 It. esmalte acrilico macrol
y 7 metalicos metalico 30 - 40 min. humedas y dejar 500 - 700 ml. reductor para esmalte 2
Secado para secar 10-15min.  +2522116 6-25° 2117 (seleccionar seguin Apllca con:
pulir 48 horas entre manos elclima), 63117,3118y 3119 (segun clima)
Recubrimientos recomendados: 125 ml. catalizador para esmalte acrilico 2 m
- Kit transparente HS 4200 / MC4200 - Kit transparente mirror altos sélidos / 4030K
- Kit transparente SP 70600 / MC70600 - Kit transparente ATB / 2030K graz';'jg'(‘j' fﬁm
-Kit transparente AD GLOSS / 4032 - Kit transparente TLP / 4002K

- Transparente Bicrol / 2030

Mega esmalte acrilico / 22XX

Es un esmalte acrilico que brinda buena nivelacién y durabilidad, con una amplia gama de colores que perduran en
perfectas condiciones a la intemperie. Ideal para reparaciones en el repintado parcial o total de automaviles. Se >
recomienda catalizar para obtener mejores propiedades de dureza, durabilidad y resistencia a la intemperie. Se Wega

puede aplicar sobre: Primer universal, primario 1K, primario 2K, primario de aparejo 2K, primario cromato de zinc.

Esmalte Acrilico
(u]
+ + — "Ii
sl ' +|+ ;% Dilucién 50% - 75%: 12.5%

26 colores Brillante

| 4y 19 lts. Secado al tacto Aplicaciéon 3 a 4 manos 1 It. mega esmalte acrilico

y 5 metalicos 15 - 20 min. humedas y dejar 500 - 700 ml. reductor para esmalte
Secado para secar 15 - 20 min. +2522116 6 -25° 2117 (seleccionar segun
pulir 48 horas entre manos

el clima), 63117, 3118y 3119 (segun clima)
125 mil. catalizador para esmalte acrilico
Recubrimientos recomendados:

- Kit transparente HS 4200 / MC4200 - Kit transparente mirror altos sélidos / 4030K
- Kit transparente SP 70600 / MC70600 - Kit transparente ATB / 2030K
-Kit transparente AD GLOSS / 4032 - Kit transparente TLP / 4002K

- Transparente Bicrol / 2030 ‘
3 Pistola de
Aplica con: g D‘ gravedad, HVLP.

*No se recomienda aplicar base color,
esmalte acrilico macrol y mega esmalte acrilico
sin antes haber aplicado algtin primer.

__ Automotriz_/ 4
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Esmalte de poliuretano 2K/ 32XX

Es un producto de dos componentes que brinda caracteristicas de dureza, buena adherencia,
flexibilidad, nivelacion, excelente poder cubriente, color y brillo. Con una gama de colores que
perduran en perfectas condiciones a la intemperie. Disehado para el repintado total o parcial
de automoviles, camiones, tracto camiones, tractores, maquinaria pesada y flotillas, que
buscan productividad a un precio competitivo. Se puede aplicar sobre lamina de acero, aluminio
galvanizado y acero inoxidable, previamente preparados y con el primario recomendado de
acuerdo al tipo de superficie a cubrir.

|

13 colores
y 1 metalico

Secado al tacto

Brillante 15-20 min
Secado para pulii

48 horas.

— .
Aplica con:
Aplicacion 2 a 3 manos g
himedas y dejar

secar 10 - 15 min. Pistola de
entre manos gravedad, HVLP.

o
) -
=
Dilucién alto relleno 4:1:2
1 I. esmalte de poliuretano 2K
250 ml. catalizador universal 3116
500 ml. reductor para poliuretano 2K

o reductor para poliuretano 2K
alta temperatura (seleccionarel

Mc ima del medio
ambiente en el que se encuentra)

s

iSabias que también puedes l ‘j
pintar cocinas integrales ﬂ-—-e“I:
con el Esmalte de
Poliuretano 2K?

1 e
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Automotriz

Alva X-press / 26 XX

R 2 e - . r T E ExMALTE SECALC P
Fs un esmalte secado rapido modificado que brinda buena nivelacion, durabilidad, con una amplia gama de colores. "Aw;”f* :
Ideal en el repintado parcial o total de automaoviles y carrocerias. Se recomienda aplicar en carrocerias y uso

domeéstico. No se recomienda aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo de
diluyente al recomendado.

22 colores brillantes, 1,4y 191ts. Secado al tacto Aplicacién 2 a 3 manos Dilucién al 50 - 70%
3 colores metalicos 15 - 20 min. humedas y dejar 500- 750 ml. de Alva X-press
y 2 mate Secado para secar 10- 15 min. thinner americano 2113,
manejo de piezas entre manos opcional 2029 o 2031

24 horas
Pistola de £, : .
Aplica con: g m‘ gravedad, HVLP. El uso domeéstico no engloba todos los colores (ver hoja de seguridad).

Laca acrilica / 25XX

Es un producto de alta calidad que brinda acabados con excelente cubriente, nivelacion, durabilidad y un buen brillo
inicial, lo cual facilita el trabajo de pulido en el repintado total o parcial de vehiculos automotrices. No se recomienda
aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo de diluyente al recomendado.
Para aplicar sobre Iamina de acero, aluminio galvanizado y acero inoxidable, deben estar previamente preparados y
con el primario recomendado de acuerdo al tipo de superficie a cubrir.

Laca Acrilica

25 colores brillantes icaci
oA T T
Secgﬂc;r';:;%:‘r’gﬁf;m“ Segirtgesr;igﬂ (')";i“- 1.5 -2 Its. thinner acrilico +25°c 2114
- 30 min. asentar con lija |::600 othinn_er an:rllicq-25°c _2115
Recubrimientos recomendados: en himedo (seleccionar segun el clima).
- Bicapa para laca acrilica / 2530 y volver a aplicar

otras 3 manos

5 Pistola de
Aplica con: gravedad, HVLP.
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o K|ttPcmsparente
altos solidos —~

Mlllm

Transparente Altos sm':dos fa]

~ __CALIDAD
o 711 PREMIUM

. 14030K

s un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una
excelente nivelacion, brillo y proteccion a la intemperie. Es un acabado de altos sélidos, de dos componentes. Su
presentacion en KIT agiliza el proceso de preparacion del producto. Se recomienda aplicar en trabajos de
reparacion, paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo y proteccion a
agentes atmosfeéricos. No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos © en malas condiciones.

+,+ by
# . = ¥ .5

Brillante 1lt. Secado al tacto Aplicacién 2 manos Gran resistencia Dilucién al 4:1:1
20 - 30 min. medianas y dejar a laintemperie 11. de transparente mirror
Secado para pulir secar 10 - 15 min. altos solidos
24 horas entre manos 250 ml. catalizador para

transparente mirror
250 ml. reductor para

- Base color pro/ 53XX dpoliuretano ZF 31160 A

- Base color / 30XX reductor para poliuretano
alta temperatura 3117

- Esmalte acrilico macrol / 20XX 2 D‘ Pistola de 3

- Esmalte acrilico mega / 22XX gravedad, HVLP.
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Transparente bicrol / 2030

Es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una
excelente nivelacion, brillo y proteccién a la intemperie. Es un acabado de dos componentes. Se recomienda aplicar
en trabajos de reparacién, paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo v
proteccion a agentes atmosféricos. No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas condiciones.

Brillante 1,4y 19Its. Secado al tacto Aplicacién 3 a 4 manos Dilucion al 4:1:10%
20 - 30 min. medianas y dejar 1. de transparente bicol
Ap"ca sobre: Secado para pulir secar 10 - 15 min. 250 ml. catalizad or universal
24 horas entre manos 100 ml. reductor para
- Base color pro / 53XX poliuretano 2K 3116 o
- Base color / 30XX

- Esmalte acrilico macrol / 20XX
- Esmalte acrilico mega / 22XX

Pistola de
gravedad, HVLF.
Aplica con: Boquilla 1.3- 1.4

reductor para poliuretano 2K
alta temperatura 3117

Kit transparente ATB / 2030KT

Es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una
excelente nivelacion, brillo y proteccién a la intemperie. Es un acabado de dos componentes. Su presentacion en KIT
agiliza el proceso de preparacién del producto, ya que si desea preparar todo el producto, el envase cuenta con
espacio suficiente para adicionar directamente el catalizador. Se recomienda aplicar en trabajos de reparacién,
paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo v proteccién a agentes

atmosféricos.

i
Secado al tacto Aplicacién 3 a 4 manos

Brillante 11t

Dilucién al 4:1
20 - 30 min. medianas a humedas 757 mil. kit transparente ATB
Ap"(a sobre: Secado para pulir y dejar secar 10 - 15 min. 189 ml. catalizador para
- Base color pro / 53XX 24 horas entre manos transparente ATB
- Base color / 30XX

- Esmalte acrilico macrol / 20XX
- Esmalte acrilico mega / 22XX

. Pistola de
Aplica con: gravedad, HVLP.

Kit transparente TLP / 4002KT

Es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una
excelente nivelacion, brillo y proteccidn a la intemperie. Es un acabado de dos componentes. Su presentacion en KIT
agiliza el proceso de preparacién del producto, ya que si desea preparar todo el producto, el envase cuenta con
espacio suficiente para adicionar directamente el catalizador. Se recomienda aplicar en trabajos de reparacién,
paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo v proteccién a agentes

atmosféricos.
(o]
i \s, =0 )

+ #
+'+
Secado al tacto Aplicacion 3 a 4 manos

Brillante 1lt

Dilucién al 4:1
20 - 30 min. medianas a himedas 757 ml. kit transparente TLP
Aplica sobre: Secado para pulir y dejar secar 10 - 15 min. 189 ml. catalizador para
< —— pro / 53XX 24 horas entre manos transparente TLP
- Base color / 30XX

- Esmalte acrilico macrol / 20XX
- Esmalte acrilico mega / 22XX

N Pistola de
Aplica con: gravedad, HVLP.




Perla universal polvo /21XXP Perla universal liquida /21XX

La perla universal en polvo o liquida, es un producto formulado para obtener una gran variedad de igualaciones con efectos de profundidad y
cambio de tonalidades en diferentes dngulos de percepcion. Tiene gran resistencia a la intemperie. Se recomienda para preparar e igualar

colores de la linea automotriz de alto desempefio obteniendo gran variedad de tonalidades.

sile _ 4 pliz N
@ 5 FE Y @ 4 ¥ Y

- -y

e \ A
18 colores 200 g. Gran resistencia Adicionar la cantidad .? ' 22 colores 500 ml. Gran resistencia Adicionar la cantidad

a laintemperie necesaria, de acuerdo a la intemperie necesaria, de acuerdo
a la necesidad: ) ala necesidad del
color. W color.
- Base color pro / 53XX - Esmalte acrilico mega / 2 | - Base color pro / 53XX - Esmalte acrilico mega / 22XX
- Base color / 30XX - Alva X-press / 26 XX . -Base color / 30XX - Alva X-press / 26XX
- Esmalte acrilico macrol / 20XX  -Transparente mezcla/ 3028

- Esmalte acrilico macrol / 20X - Transparente mezcla / 3028
- Poliuretano 2K/ 32XX

Para llevar a cabo el proceso de aplicacién del producto compatible,
consulta la pdgina donde se describe el producto deseado
dentro de este manual o consulta la ficha técnica en
www.alvamex.com.mx

"
* Parallevar a cabo el proceso de aplicacién del producto compatible,
. consulta la pagina donde se describe el producto deseado
— dentro de este manual o consulta la ficha técnica en
www.alvamex.com.mx

Ingenieria e 1

REPINTADO AUTOMOTRIZ

Automotriz Catalogo de productos | 52



Solucion desengrasante / 2141

Es un producto formulado para eliminar agentes contaminantes como lo son: Grasas, aceites, ceras, silicones y otras sustancias desconocidas
gue se encuentran presentes en las superficies a repintar del sector automotriz. Se recomienda aplicar para limpiar las superficies a repintar e
impedir la formacién de ojos de pescado en el proceso de repintado automotriz. Aplica sobre lamina de acero, aluminio o sobre primario.

@ o i % Aplica con: @
Matizante universal / 2107

Transparente 1y4lts. Producto listo
Para usarse
Es un producto formulado exclusivamente para reducir el brillo en sisternas de colores logrando un acabado uniforme y terso sin afectar la
intensidad del color. Se recomienda adicionar e incorporar perfectamente con agitacién a la pintura que se desea matizar en cantidades
proporcionales seguin el grado de brillo deseado. No se recomienda adicionar en acabados transparentes o aplicar el producto por si solo como

Trapo limpio, aplica las veces que sean
necesarias hasta eliminar por completo
los agentes contaminantes.

un acabado.
2 Productos compatibles: Para llevar a cabo el proceso de
=== .
. - Poliuretano 2K / 32XX - Alva Fast/ 27XX aplicacién del p,oductﬁ compatible,
Aidiciararun rdsdrmgide e - Esmalte acri I!co macrol / 20XX -AM 500/ 50X CO";UJ:‘EL ﬁgzg:‘:aggréi‘; o d;esce's':’: el
30% de matizante universal - Esmalte acrilico mega / 22XX -AM 250/ 25X manual o consulta la ficha técnica en
en un 100% de pintura para - Alva X-press / 26XX -AM 150/ 15X www.alvamex.com.mx

no afectar las propiedades
del acabado

Flotador de aluminios /2142

Es un producto formulado exclusivamente para ayudar a la orientacion de particulas de aluminio de la linea macrol, mejorando el efecto “Flop”
(elimina el destello del aluminio visto de lado) obteniendo una éptima igualacion. Realiza el efecto metélico y los destellos. Se recomienda
adicionar directamente al color metalico no excediendo las cantidades sugeridas por el fabricante.

C'“;... Productos compatibles: —_— _— ”
_ ara llevar a cabo el proceso de
H ﬁ Base color / 30XX aplicacién del producto compatible,
AdiEsnaranmEamo de 1 Its. consulta la pagina donde se describe el

10% de matizante universal
en un 100% de pintura para
no afectar las propiedades

producto deseado dentro de este
manual o consulta la ficha técnica en
www.alvamex.com.mx

del acabado

Ultra promotor de adherencia UPA /2145

Es un producto formulado para promover adherencia de recubrimientos sobre superficies de plastico del sector automotriz. Se recomienda
aplicar sobre plasticos rigidos, semi rigidos y flexibles del sector automotriz. No se recomienda aplicar en superficies metalicas.

g 8 O

s i il Cacnd g S - Base color / 30XX
isto para aplicar ts. ecado para aplicar plicacién 1 mano 3 ; :
recubrimiento mediana - Primario 1K gris / 3052

15 min. - Alva X-press / 26XX

Productos compatibles:
- Poliuretano 2K / 32XX - Primario de aparejo 2K/ 2165K
- Esmalte acrilico macrol / 20XX

- Esmalte acrilico mega / 22XX

Al terminar de utilizar tu equipo de aplicacion. Siempre realiza una limpieza interna de la maquinaria,
ya sea con agua o solvente, depende seqtin la base del producto que se halla aplicado.
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Producto Clave Productos compatibles

- Esmalte de poliuretano 2K / 32XX
- Kit transparente mirror altos sdlidos / 4030K
Reductor 3116 - Kit transparente AD GLOSS / 4032
p/poliuretano 2K - Tansparente bicrol / 2030
- Kit transparente HS 4200 / MC4200
- Kit transparente SP 70600 / MC70600

y - Primario anticorrosivo cromato de zinc / 2106
Thinner ! - Primario anticorrosivo negro chasis / 2151
americano . - Primario universal / 21XX
{ - - Primario universal eco / E-21XX 51XX
2113 - Alva 1000 Primario estructural / 60X
-AM 500
-AM 250
-AM 150
- Alva Fast / 27XX

. Thinner
—~ acrilico +25° - Bicapa para laca acrilica / 2530

- Laca acrilica / 25XX
2114 - Kit primario de aparejo gris 2K/ 2165K
. - Kit primario de relleno 2K/ 2161K
- Kit primario 1K gris / 3052

b Thinner
acrilico -25° - Bicapa para laca acrilica / 2530
> \ ! - Laca acrilica / 25XX
2115 - Kit primario de aparejo gris 2K/ 2165K
- - Kit primario de relleno 2K/ 2161K
- Kit primario 1K gris / 3052

- Esmalte acrilico macrol / 20XX
- Esmalte acrilico mega / 22XX
- Alva X-press / 26 XX

]
|

=gy v

Reductor para
esmalte +25° 2110

Reductor pa r -
esmalte -25

Automotriz






CALIDAD
PREMIUM

/ 53XX

Es un producto disefiado para trabajos de alto desempefo que permite la igualacién de diferentes tonos
automotrices de actualidad, ya que cuenta con una gran variedad de tonos, los cuales permiten la reparacion total
o parcial de vehiculos automotrices, obteniendo acabados con excelente poder cubriente, nivelacion, durabilidad
y secado rapido. El base color PRO esta formulado para recubrirse con alguno de los transparentes recomendados.
Se recomienda aplicar en trabajos de reparacion, paneles completos o en repintado general de vehiculos
automotrices. No se recomienda aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo
de diluyente al recomendado. No se recomienda lijar antes de aplicar transparente.

- Kit primario de relleno 2K/ 2161K
- - Kit primario de aparejo gris 2K / 2165K
— " - Kit primario 1K gris / 3052

Secado rapido 0.946 Its. Secado al tacto Aplicac.i(’)n 2 -3manos
3.785 It Secadg E)alr?ir:;)rlli'cacién medlagagl%dEJar - Kit transparente HS 4200 / MC4200
secar 5 - 10 min. .
de transparente et - Kit transparente SP 70600 / MC70600

-Kit transparente AD GLOSS / 4032
- Transparente Bicrol / 2030
- Kit Transparente mirror altos sélidos / 4030K

- Kit transparente ATB / 2030K
- Kit transparente TLP / 4002K

1/2 - 3 horas, ventana abierta

Dilucién 1:1 38 tintes, 12 aluminios
11. Base color pro 3 complementos ' Pistola de
11. Reductor pro universal gravedad, HVLP.

(Reductor lento, medio, rapido)
o reductor para base color 3113

a tu alcance

ll-
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Kit Transparente AD GLOSS

/MC4032K

Es un producto formulado para brindar un acabado similar al
original en el repintado automotriz ya que posee una excelente
nivelacion, brillo y proteccién a la intemperie. Es un acabado de
altos solidos, de dos componentes.

Su presentacion en KIT agiliza el proceso de preparacién del
producto. Se recomienda aplicar en trabajos de reparacion,
paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera
un excelente brillo y proteccion a agentes atmosféricos. No se
recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas
condiciones.

Py T

'Se::éda al tacto Resistencia al Dilucion 4:1:4

20-30 min. medio ambiente 11. Kit transparente AD GLOSS
Secado para pulir y factores 250 mil. Kit catalizador AD GLOSS

24 horas ambientales 1 It. Reductor p/peliuretano 2K 3116
® 5
[ 7+
Transparente 1y 4 lts. Excelente Aplicacion 2 - 3manaos
brillo himedasy dejar

secar 10-15 min.
entre manos

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrilico macrol / 20XX

- Esmalte acrilico mega / 22XX Pistola de
gravedad, HVLP.

AUTOMOTIVE REFINISH
KIT Transparente

Macrol PRO /
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Pro SP 70600

PRO SP 70600 es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el

Transparente repintado automotriz ya que posee una excelente nivelacion, brillo y proteccién a la intemperie.
s Por su secado rapido incrementa la productividad al maximizar el ahorro de energia. Se
Alta prOdUCth[dad recomienda aplicar en pequefos trabajos de reparacion, vehiculos completos de repintado

automotriz donde se requiera un excelente brillo y proteccién de agentes atmosféricos.

+0Oh® 2 B'U

s Pistola de Aspersion: Diluye 4
Exg?ilﬁ:te Secado rapido g;ﬁi: Transparente mzzﬁgt:;gl :Ite partes de transparente (PRO SP
Fakriase <t T 70600): 1 parte de catalizador
Y universal (403X) elegir el clima
en el cual se encuentra

CALIDAD
PREMIUM

Aplica sobre: Aplica con:
- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX . 2-3 manos medianas
oo himed
- Esmalte acrilico macrol / 20XX : o
o Pistola de
- Esmalte acrilico mega / 22XX gravedad, HVLP.

% Tiempo para pulir: Secado al tacto:
Seglln 4035 Lento: 16 horas 4035 Lento: 30 min.
catalizacion: 4036 Medio: 4 horas 4036 Medio: 10 - 15 min.

4037 Rapido: 2 horas 4037 Rapido: 5 min.

Pro HS 4200

PRCO HS 4200 es un producto de alto contenido en sdlidos, es un paoliuretano disefiado para
utilizarse sobre los colores de capas de base. Formulado para aumentar la rentabilidad y
preductividad del taller de reparaciones. PRO HS 4200 es un barniz claro de dos capas facil de
aplicar gue tiene excelente brillo y distincion de imagen. PRO HS 4200 ofrece una gama de
endurecedores para satisfacer sus necesidades de temperatura. Se recomienda aplicar en
trabajos de reparacion, vehiculos completos de repintado automotriz donde se requiera un

g excelente brillo y proteccion a agentes atmosféricos.

K Aplica con:
CALIDAD
o h @
+'+
Excelente 3.7851 Transparente Resistencia al

5 Transparente 5

: 0.9461. : : Pistolade
brillo megl?a ggl:::nte gravedad, HVLP
ambientales
+ +
Pistola de Aspersién: Diluye 4 partes de transparente (PRO _,;,,.2 manos medianas
HS 4200): 1 parte de catalizador universal (403X) elegir el e

clima en el cual se encuentray 1 parte de Reductor
P/Poliuretano 2K (3116)

= Tiempo para pulir: Secado al tacto:
Seglln 4035 Lento: 24 horas 4035 Lento: 40 min.
catalizacion: 4036 Medio: 8 horas 4036 Medio: 30 min.
4037 Rapido: 3 horas 4037 Rapido: 20 min.

Aplica sobre:
- Base color pro / 53XX - Esmalte acrilico macrol / 20XX

Macrol PRO ’ - Base color / 30XX - Esmalte acrilico mega / 22XX Catdlogo de productos | 58




Escojesegdnelclima:i ﬂ ﬂ

Reductor Pro/ 31XX & et

PREMIUM

Es un liquido transparente de olor caracteristico. Disenado para disolver, diluir o adelgazar productos
base salvente, regula la velocidad de evaporacion y permite la adecuada formacion de pelicula. Una

AUTOMOTIVEREFINISH seleccién adecuada permite el mejor desempenio de los productos.
Reductor Pro 3t . . ) i . .
Climas calientes Climas medios Climas frios
/3117 /3118 /3119
- Secado lento - Secado medio - Secado rapido
Productos compatibles:
- Base color pro / 53XX - Esmalte acrilico macrol / 20XX
- Base color / 30XX - Esmalte acrilico mega / 33XX
- Alva X-press / 26XX - Laca acrilica / 25XX

Catalizador universal / 40XX PREMIDM

El catalizador universal es un producto desarrollado para obtener mayor dureza, con excelente
nivelacian, secado rapido y resistencia quimica. Una seleccion adecuada permite mejor desempeno de
los productos. Se recomienda aplicar en trabajos de reparacion, vehiculos completos de repintado
automotriz donde se requiera un excelente brillo y proteccién de agentes atmosféricos.

Climas calientes Climas medios Climas frios
/4035 / 4036 / 4037
- Secado lento - Secado medio - Secado rapido
Productos compatibles:
- Pro HS 4200 - Esmalte acrilico mega / 33XX
- Pro SP 70600 - Transparente bicrol / 2030
- Esmalte de poliuretano / 32XX - Kit primario de relleno 2K/ 2161KT
- Esmalte acrilico macrol / 20XX - Kit primario de aparejo gris 2K / 2165K
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Guia de productos macrol

CARACTERISTICAS

SUSTRATOS

RELACION DE MEZCLA

CATALIZADOR

DILUYENTE

TRANSPARENTE

EQUIPO DE SEGURIDAD

CARACTERISTICAS

SUSTRATOS

RELACION DE MEZCLA

CATALIZADOR

DILUYENTE

TIEMPO DE SECADO

EQUIPO DE SEGURIDAD

*Excelente poder cubrients
*Excelente nivelacion y secado
*Gran variedad de colores
*Acabados similares a

pintura criginal

Kit primario de aparejo
Kit primario de refleno 2K
Primario acrilico 1K

12

NIA

Reductor PRO 3117, 3118 y
3119 (zeguin clima).
Reductor para base

color MC 3113

4034 Transparente Pro H3 4200,
4038 Transgarente Pro SP 70600,
4032 Kit AD GLOSS,

A030K Mirtor alios sdlidos,

2030 Transparente Bicrol,

4002K Kit TLP

* Excelente poder
cubriente

* Alfa viscosidad

* Acabados similares a
jpintura original

Kit primario de relieno
Primario acrilico 1K
Primatio universal

1=

NiA

Reductor PRO 3117, 3118
y 3118 {segln clima).
Reductor para base

color MC 3113

4034 Transparente Pro HS
4200, 4038 Transparente
Pro SP 70800, 4032 Kit

AD GLOSS, 4030K Mirror
altos sofidos, 2030 Bicrol,

400K Kit TLF, 2030K ATB

* Acabado original de
armadora

* Excelente nivelacion

* Excelente poder
cubriente

Primario de aparejo
Kit primario de relleno
Primario acrilico 1K
Primario universal

B:1:50-75%

Catalizador para esmalte
acrilico MC 2028

Reductor PRO 3117,
3118 y 3119 {segin clima)
Reductor pf esm. acrilico,
MC 2117 MC 2118

404 Transparente Pro H3
4200, 4038 Transparente
Pro SP 70600, 4032 Kit

AD GLOSS, 4030K Mirror
altos solides, 2030 Bicral,
L002K Kit TLR, 2030K ATE

*Buen brillo
*Buena nivelacion
*Buen poder cubrienta

* Ideal para fiotilas,

camiones.
* Alta resistencia ala
intemperie y quimicos

Primaric de aparejo
Kit primario de refleno

Kit primario de relleno
Primario acrilico 1K

Primario acrilico 1K Primario universal
Primario universal
B:1:50-75% 4:1:2
Catalizador para esmalte  Catalizador universal
acrilico MC 2029 203
Reductor PRC 3117, Feductor para
3118 y 3119 (seqln ciima)  poliuretano 2k MC 3116,
Reductor pf esm, acrilico,  Reductor para
MC 2117 MC 2116 poliuretano MC 2167
alta temperatura

4034 Tranzparente Pro HS
4200, 4038 Transparenie
Pro SP 70800, 4032 Kit

AD GLOSS, 4030K Mirror
altos salidos, 2030 Bicrof,

AD02K Kit TLP, 2030€ ATB

Sistema monecapa

tractores, mag. pesada y

* Secado rapide
* Ideal para reparacion
exprés de aditamentos

Kit primario de relleno
Primario acrilico 1K
Primario universal

1:058

Opcional: MC 2029
02031

Thinner americano
MC 2117

A030K Mireor altos sdlidos,
2030 Transparente Bicrol,

2030K Kit ATB,
AD02K Kit TLP

Lentes, mascarilla contra polvos, guantes, respirador para nieblas, vapores, polvos y overol o mandil.

* Excelente brillo y color
* Facil de pulir

Kit primario de refleno
Primario acrilico 1K
Primario universal

Reductor acrilico
MC 2114, MC 2115

Transparente bicapa
para laca acrilica

**Para mayor informacién técnica de nuestros productos, consultar la hoja técnica o bien comunicarte al departamento de asistencia técnica.

GUIA DE TRANSPARENTES

* Producto de alto

* Producto de alto desempefio y
Altos Sdlidos, con excelents
DCly Brillo * Versatil en su
ventana de aplicacidn

* Base color pro

* Base color

* Esmatte acr. Macrol
* Esmalte acr. Mega

4:1:1

4135 Cat Liskersed pro (lento),
403 Cat Universal pro (media),
4037 Cat Universal (rapino)

Reductor para poliuratano
316 G2y B3, 2167 Reductor
para poliuretano alta temg.

*PIPULIDD C/4037 3HRS
*PIPULIDD Cf 4036 B HRS
*PIPULIDO C/ 4035 24 HRS

**Para mayor informacion técnica de nuestros productos, consultar [a hoja técnica o bien ¢

* Excelente secado y

*Producto de Alta dilucion

* Producto de alio Brillo y

* Producio de alto Brillo y

* Producto econdmico de

productividad desempefio, con ¥ Rendimiento gran desempefio de gran desempefic de buen desempefio
* Acabado profesional excelente DOly Brillo  * Excelente Brillo y Solidos Medios dlidos Medios
* Altos Sdlidos Secado
* Base color pro * Base color pro * Base color pro * Base color pro * Base color pro * Base color pro
* Base color * Base color * Base color * Base color * Base color * Base color
* Esmalte acr. Macrol * Esmaite acr. Macrol * Esmalte acr. Macrol * Esmalte acr. Macrol * Esmalie acr. Macrol * Esmalte acr. Macrol
* Esmalte acr. Mega * Esmaite acr. Mega * Esmalte acr. Mega * Esmalte acr. Mega * Esmalte acr. Mega * Esmalte acr. Mega
41 4:1:1 4:1:4 4:1:10-15% 4:1 4:1
4035 Cat Unterselpro (lento), 4035 Cat Lnierselpro (lento), 4085 Cat Unversalpro (lenia), — apauer wit aTR 4002KT Kit TLP

4037 Cat. Universal (r&gido) a3 Cat Universal pro (mesio], 4036 Cat Universal gro (mesio] 4036 Cat Universal pro (medi),
4037 Cat Universal (rpido), 4037 Cat Universdl (rapida), 4037 Cat Universal (rapido),
4031 Cat para mirror 2033 Cat. para AD GLOSS. | 2031 Cal. Universal

(el kit incluye catalizador) (el kit incluye catalizador)

Reductor para poiiurstang Reductor para paliurstano Reductor para poluretano Reductor para poliuretane

662 yG3 2167 Reductor 3116 G2y G3, 2157 Reductor 3116 GﬂyGG 2167 Reductor (311662 yGS 2167 Reductor

para poliwetana alta temp. para poluretann alta temo. para poliursiano ata temp. para polivretanc alta temp.

:E;Eﬂﬂgg g“ E;E i Sgg PIPULIDO PPULIDO PIPULIDO PIPULIDO PIPULIDO
; 24HRS 24HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS

*PIPULIDO Cf 4035 16 HRS
Lentes, mascarilla contra polvos, guantes, respirador para nieblas, vapores, polvos y overol o mandil.

nicarte al departamento de asistencia técnica.
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Alvamex’ IVvamex

PINTURAS __ PINTURAS

—— -

Emprende con una
marca pionera S alamex |

(0) n Intégrate y sé !
_ 00% Mexicana Concesionariof

Alvamex

Excelentes resultados a corto plazo Marca en crecimiento e innovacion
constante
Negocio de bajo riesgo y fdcil de operar Modelo de negocio START - UP

Somos la marca que mas beneficios ofrece

- Atractivo descuento sobre tus compras, lo que te genera mayor utilidad.
- Rotulacion de punto de venta y bardas cercanas.

- Descuento por lealtad.

- Evento de inauguracion.

- Kit de articulos promocionales por tus ventas trimestrales.

- Capacitacion técnica en tu punto de venta y capacitacion constante.

S6lo por mencionar algunos beneficios que te ofrecemos ®: ®
al ser 100% Alvamex !Que estas esperando!

OO O




CEDIS (Centro de distribucion) / Oficinas de ventas

Tijuana

Mont
664 1916 145 / 46 onterrey

préximamente

? Veracruz
2293760487/ 88
+« Mérida
999 9202 090
|
p eiles 999 4617 667
Guadalajara 447 7631 407
3338109623
333 8008 767 ’
Morelia
443 5207 570/72 Tuxtla Gutiérrez
préximamente
Area Metropolitana + Toluca Villahermosa
Via Morelos (Ecatepec) 722 1889 289 993 35064 09
555569 1061 . Puebla
Av. Central (Ecatepec) 222 6407 257
552617 1579 222 8905 873
Ixtapaluca
555972 0276
Coacalco ¢ Padhiuiea
55 Si?z:‘;agg 7711071 964
557593 3979 / 80
Aguascalientes ¢
préximamente » Querétaro
442 6296 609 /10

’ (LA ’ #osoyparfedelcambio
’l,l,%lf-:- Muy pronto

-

Sistema de Igualacién Iguala
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